Missel Kompakt-Spiilrohr® MSR

Einbauelement fiir die platz- und designoptimierte Gestaltung
Europaisches Patent Nr. 0 791 693
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Ablaufventils von oben tber die Einbauhdhe von nur 960 mm.

Revisionsoffnung.

Koérperschallentkoppelt:
6-Liter-Spulbehalter aus
hochwertigem Polypropylen
akustisch optimiert in Metall-
rahmen gelagert.

Mit MittelfuB: ideal fir
die Renovierung. Zur
Montage auf Rohdecke,
Estrich oder gefliestem
FertigfuBboden.

Akustisch sicher: Im Lieferumfang
auch Missel Schallschutz-Damm-
Manschetten sowie Schallschutz-
profile fur die WC-Montage.
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Missel Kompakt-Spiilrohr® MSR

Montageelement fir Wand-WC

3 Anwendung

.

Ausfiihrung

Material-
verbund

94

fir Wand-WC

Platzsparende, designoptimierte Montage von Wand-WC
Universelle Gestaltungsmoglichkeiten in Ecken oder diagonal
an Wanden

6-Liter-Spulbehalter mit Fillventil und Ablaufgarnitur
Komplette Korperschallentkopplung des gesamten Elements
Integrierte Schwitzwasserdammung zum Schutz vor
Feuchtigkeit

Inklusive Betatigungsplatte

Selbsttragender stabiler Metallrahmen

Spulbehélter aus hochwertigem Polypropylen
Pulverbeschichtete Metallrahmenkonstruktion



Bad von seiner schdnsten Seite: Kérperschallentkoppelt: Der Platz in jedem Bad: Die Eck-

Missel Spdlrohr fur den Eck-Einbau. ' Spulbehalter lagert akustisch ' Losung fugt sich perfekt in jedes
optimiert im Metallrahmen. Badkonzept.
Technische I Europaisches Patent Nr. 0 791 696
Daten, I Fur erhdhte Schallschutzanforderungen, Schallpegel L, nur 19 db(A)
Lieferumfang I Korperschallgedammter Abwasser-Anschlussbogen DN 90 bzw. DN 100
I Bauhohe 960 mm, Breite 360 mm, Eckeinbautiefe 210 mm
1 WC-Befestigung M12, Befestigungsabstand 180 mm und 230 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt
pro VE
Stiick

288-3100 MSR DN 100 hdéhenverstellbar bis 180 mm 1
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Missel Kompakt-Elemente®

In raumoptimierender Form zur individuellen Badgestaltung
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Waschtisch Bidet Urinal

3 Missel Kompakt-Element Waschtisch

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt
pro VE
Stiick
286-1000 MWT 1
Anwendung I Kompakt-Element flr die platzsparende Montage von

Waschtischen

Ausfiihrung I Mit Fundament und Befestigungsmaterial
I Hohenverstellbereich 0 bis 180 mm

Technische 1 Bauhdhe 960 mm, Breite 360 mm, Eckeinbautiefe 210 mm
Daten, I Hohenverstellbare Waschtischbefestigung M 10, Befesti-
Lieferumfang gungsabstand 0 bis 280 mm, Breite Waschtischanbindung

bei Verwendung von Missel Fliesentragern max. 450 mm

I Hohenverstellbarer Armaturentrager mit 2 kdrperschallent-
koppelten Armaturenanschlissen DN 15 (1/2%), Befesti-
gungsabstand 76 bis 200 mm und korperschallgedammtem
Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder @ 32

I System-Schallschutzprofile fir Waschtisch-Montage
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Missel Kompakt-Element Bidet (fir Bidet mit innen liegenden Anschlissen)

Artikel-Nr.  Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt
pro VE
Stick
286-2000 MBD 1
Anwendung I Kompakt-Element flr die platzsparende Montage von Bidets
Ausfiihrung I Mit Fundament und Befestigungsmaterial

I Hohenverstellbereich 0 bis 180 mm, Bauhdhe 960 mm

Technische I ElementmaBe wie MWT, hohenverstellbare Bidetbefestigung
Daten, M 12, Befestigungsabstand 180 und 230 mm
Lieferumfang I Hohenverstellbarer Armaturentrager mit 2 korperschall-
entkoppelten Armaturenanschltissen DN 15 (1/2%), Befesti-
gungsabstand 80 bis 150 mm und kdrperschallgeddmmtem
Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder @ 32
I System-Schallschutzprofile fir Bidet-Montage

Missel Kompakt-Element Urinal (Internationale Schutzrechte angemeldet)

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung

286-3000 MUR 1
Anwendung I Kompakt-Element fir die platzsparende Montage von Urinalen
Ausfiihrung 1 Mit Fundament und Befestigungsmaterial

I Hohenverstellbereich 0 bis 180 mm, Bauhdhe 960 mm

Technische I ElementmaBe wie MWT, hohenverstellbare Urinalbefestigung
Daten, M 8, Befestigungsabstand 20 bis 280 mm
Lieferumfang I Vormontierter kdrperschallentkoppelter UP-Druckspuler
DN 15 (1/2%) mit Urinal-Zulaufgarnitur
I Korperschallgedammter Abwasseranschluss DN 50
I Betatigungstaste und Revisionsplatte in Matt-Chrom
I System-Schallschutzprofile fur Urinal-Montage
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Zubehor Missel Kompakt-Spiilrohr®
und Missel Kompakt-Elemente® | missel bekor

Mintgrdn

Kobaltblau Schwarz Anthrazit Hellgrau

3 Missel Dekor fir Kompakt-Spulrohr fur Wand-WC (Eckmontage 45°)

5
Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung

Glas-Dekor

284-3002 MGD-komplett Kobaltblau
284-3003 MGD-komplett Mintgriin
284-3004 MGD-komplett Schwarz
284-3005 MGD-komplett Wei3
284-3006 MGD-komplett Anthrazit
284-3007 MGD-komplett Braun
284-3008 MGD-komplett Hellgrau

—_ 4

Weitere Farben auf Anfrage.

Ausfiihrung 1 Farben: Kobaltblau, Mintgriin, Schwarz, WeiB, Anthrazit,
Braun, Hellgrau

Material I Einscheiben-Sicherheitsglas

Lieferumfang I Schallschutzprofile
I Montagematerial

Missel Dekor-Anschlussblende
flr eine hdhere Montage (0 bis 60 mm) des Kompakt-Spulrohrs

Artikel-Nr.  Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt
pro VE
Stiick

287-4014 MDA Edelstahl (matt poliert) 1




Zubehor Missel Kompakt-Spiilrohr®
und Missel Kompakt—Elemente® | Missel Fliesentrager

Missel Fliesentrager Kompakt-Spulrohr Missel Fliesentrager Kompakt-Spulrohr
fir Eckmontage 45° fur Diagonalmontage 45°

3 Missel Fliesentrager Kompakt-Spiilrohr

Artikel-Nr.  Artikel-Kurzbezeichnung

fiir Eckmontage 45°

287-2880 MFT-S flr Eckmontage 1
fiir Diagonalmontage 45°

287-2881 MFT-S fur Diagonalmontage 1

287-2896 ' Missel Fliesentrager fiir Kompakt-Spiilrohr und Kompakt-Elemente
Artikel-Nr.  Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt
pro VE
287-2897 Stiick
' fiir Eck- oder Diagonalmontage 30°/ 60°
287-2896 MFT Eckmontage 30°/60° 1
287-2898 287-2897 MFT Diagonalmontage 30° 1
287-2898 MFT Diagonalmontage 60° 1
Ausfiihrung I Geschlossenzellige 20 mm-Hartschaumplatten mit fliesen-

fertiger Oberflache
I Keine Feuchtigkeitsaufnahme
I Zusatzlich warme- und schallddmmend

Lieferumfang 1 Werkseitig maBgenau mit Ausschnitten und Bohrléchern
vorgefertigte 20 mm-Hartschaumplatten
1 Selbstschneidende Bohrschrauben und Dammplattenteller
zur Befestigung der Hartschaumplatten an der Rahmen-
konstruktion
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Zubehor Missel Kompakt-Spiilrohr®
und Missel Kompakt-Elemente®

Standard ) L Design

3 Missel Revisionsabdeckung fiir Missel Kompakt-Spilrohr und
g Missel Kompakt-Element Urinal

Artikel-Nr. Bezeichnung

Missel Revisionsabdeckung Standard,
287-1029 komplett mit Multifunktionstaste und
Betatigungsstange Standard

matt-
verchromt

Missel Revisionsabdeckung Standard,
287-2151 komplett mit Multifunktionstaste und weiss 1
Betatigungsstange Standard

Missel Revisionsabdeckung Standard  matt-

287-1026 Oberteil verchromt

Missel Revisionsabdeckung Design, matt-
287-1030 komplett mit Multifunktionstaste und 1

Betatigungsstange Standard verchromt
287-1025 Missel Rewsmnsabdeckung Design matt- ’
Oberteil verchromt
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Zubehor Missel Kompakt-Spiilrohr®
und Missel Kompakt-Elemente®

Missel Befestigung
fur Diagonalmontage 45°
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Missel Befestigung Missel Befestigung Missel Schallschutz-
fur Eck- und Diagonal- fur wandparallele profil bodenseitig
montage 30°/60° Montage

Missel Befestigung

Artikel-Nr.

Bezeichnung

fir Diagonalmontage 45° der Kompakt-Elemente

287-0300

287-0301

Missel Befestigung flir Diagonalmontage 45°
von Kompakt-Spulrohr (MSR/MSR-M) 2
und Kompakt-Element Bidet (MBD)

Missel Befestigung fir Diagonalmontage 45°
von Kompakt-Element Waschtisch (MWT) 1
und Kompakt-Element Urinal (MUR)

fiir Eck- und Diagonalmontage 30°/60° der Kompakt-Elemente

287-0302

287-0303

Missel Befestigung fur Eck- und Diagonalmontage
30°/60° von Kompakt-Spulrohr (MSR/MSR-M) und 2
Kompakt-Element Bidet (MBD)

Missel Befestigung fur Eck- und Diagonalmontage
30°/60° von Kompakt-Element Waschtisch (MWT) 1
und Kompakt-Element Urinal (MUR)

fiir wandparallele Montage der Kompakt-Elemente

287-0175

287-0176

Missel Befestigung fir wandparallele Montage
von Kompakt-Spulrohr (MSR/MSR-M) 4
und Kompakt-Element Bidet (MBD)

Missel Befestigung fur wandparallele Montage
von Kompakt-Element Waschtisch (MWT) und 2
Kompakt-Element Urinal (MUR)

Missel Schallschutzprofil bodenseitig (MSP-B)
Bodenseitiges Schallschutzprofil zur zuséatzlichen Korperschallentkoppelung bei
Montage von Missel-Kompakt-Elementen auf dem FertigfuBboden (Modernisierung)

Artikel-Nr.

355-1020
355-1021

355-1022

Bezeichnung

MSP-B flir Kompakt-Spulrohr (MSR) 1
MSP-B fur Kompakt-Spulrohr mit Mittelfu (MSR-M) 1

MSP-B fur Kompakt-Elemente Bidet (MBD),
Waschtisch (MWT), Urinal (MUR)
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Zubehor Missel Kompakt-Spiilrohr®
und Missel Kompakt-Elemente®
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Multifunktionstaste - . . . _
Betatigungsstange Fallventil Fallventil
Betatigungsstange (Urinal) MF1 MF2
(Spulrohr)

Missel Multifunktionstaste fiir Missel Kompakt-Spiilrohr und
Missel Kompakt-Element Urinal
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Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt pro
VE Stiick

287-2830 Missel Multifunktionstaste glanz-/mattverchromt 1

Missel Betatigungsstange fiir Missel Kompakt-Spiilrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro
VE Stiick
. Missel Betatigungsstange Standard
287-0150 i\ Fliesenaufbauhshe bis 50 mm !
_ Missel Betatigungsstange lang
287-0200 fur Fliesenaufbauhdhe bis 100 mm 1
287-0250 Missel Betatigungsstange extra lang y

fur Fliesenaufbauhohe bis 250 mm

Missel Betatigungsstange fiir Missel Kompakt-Element Urinal

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro

VE Stiick
287-0240  Missel Betatigungseinrichtung Urinal 1

Missel Fiillventil fiir Missel Kompakt-Spiilrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro
VE Stiick

287-3330  Missel Fullventil MF1 fir weiBen Spllbehalter 1

287-4330  Missel Fillventil MF2 flir grauen Spllbehalter 1
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Zubehor Missel Kompakt-Spiilrohr®
und Missel Kompakt-Elemente®
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Vorabsperrventil
Dichtungssatz
Ablaufeinrich- Ablaufeinrich-
tung fur weiBen tung grauen
Spllbehalter Spulbehalter
Y Missel Ablaufeinrichtung komplett fiir Missel Kompakt-Spulrohr

%

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro

VE Stiick

Missel Ablaufeinrichtung komplett fur weiBen
Spllbehalter (ab 10/1998)

Missel Ablaufeinrichtung komplett flr grauen y
Splilbehalter

287-1042

287-1040

Missel Vorabsperrventil mit Dichtung fiir Missel Kompakt-Spiilrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro
VE Stiick
287-2311 Missel Vorabsperrventil mit Dichtung 1

Missel Dichtungssatz komplett fiir Missel Kompakt-Spulrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro
VE Stiick
287-2100 Missel Dichtungssatz komplett 1

Kartusche fiir Missel Urinal-Druckspiiler

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro

VE Stiick

Kartusche flr Missel Urinal-Drucksptiler
1. Generation bis ca. 04/2013

Kartusche fur Missel Urinal-Druckspdler y
2. Generation ab ca. 04/2013

287-3530

287-3630
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