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HAFNER – RUHE ENTDECKEN
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RUHE MACHT DAS LEBEN LEICHTER



SCHALLSCHUTZ BEDEUTET MEHR WOHNKOMFORT

Ruhiges Wohnen erhöht den Wohnkomfort und gibt ein Gefühl der Geborgen­
heit in den eigenen vier Wänden. So trägt Schallschutz zu emotionaler Wärme 
und Zufriedenheit bei. Guter Schallschutz ist ein entscheidendes Qualitäts­
merkmal von Wohnungen.



WELLNESS UND BADEKOMFORT  
BEANSPRUCHEN RUHE

Beim Wellnessen im eigenen Badezimmer will man seine Ruhe geniessen. 
Aber auch der Nachbar hat Anspruch auf Ruhe.



WAS BEEINFLUSST DAS WOHLBEFINDEN DER 
MENSCHEN IN IHREN WOHNUNGEN?

Lange Arbeitswege

Keine Kinderspielplätze

Bescheidene InfrastrukturBescheidene Infrastruktur

Ärger mit Nachbarn

Keine Parkplätze

Lärm 60 % 

48 %

36 %

13 %

23 %

27 %

9 %

Triste Umgebung



AUSWIRKUNG VON SCHALLBRÜCKEN

Wer wird denn gleich in die Luft gehen? HAFNER Schallschutz hält Ihre Nach­
barn am Boden.
In Badezimmer und Küche gibt es sehr viele Körperschallberührungen – 
Schallquellen, die anschliessend überall im Haus hörbar werden.



BEISPIELE KÖRPERSCHALLKONTAKTE

– Abwasserrohr	 – Möbelunterbau
– Duschwanne	 – Spiegelschrank
– Waschtisch	 – Hochschrank



BEISPIELE KÖRPERSCHALL

Baustellenalltag: Der Schall kann sich ungehindert in der ganzen Wohnung 
ausbreiten. Ein einziger Körperschallkontakt zum Baukörper – oft kleiner als 
ein Nagelkopf – genügt, um den Schallpegel bis zu 15 dB(A) zu erhöhen.  
3 bis 5 dB(A) werden bereits als doppelt so laut empfunden.



KÖRPERSCHALL- UND SCHWINGUNGSDÄMMUNG – 
UNSERE STÄRKE

Die HAFNER AG gilt als anerkannter Schweizer Spezialist für Körperschall- 
und Schwingungsdämmung und befasst sich seit Jahrzehnten mit diesem 
Thema. 
Unser anwendungstechnisches Fachwissen – Ihr Vorteil.
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ANFORDERUNGEN NORM SIA 181

Damit der Nachbar seine Ruhe geniessen kann, wurde in der Schweiz die Norm SIA 
181 für den haustechnischen Bereich im Jahr 2006 verschärft.

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN BEI 
HAUSTECHNISCHEN ANLAGEN AB 2006

Die Mindestanforderungen sind nun um 2 dB(A) tiefer. Ebenfalls neu ist, dass bei haus­
technischen Anlagen und Einrichtungen bei Doppel- und Reihen-Einfamilienhäusern 
sowie bei neu gebautem Stockwerkeigentum die erhöhten Anforderungen zwingend 
eingehalten werden müssen.

SIA 181 von 1988 SIA 181 ab 2006

Erhöhte Anforderung
▲ = 5 dB(A)

Erhöhte Anforderung
▲ = 3 dB(A), zwingend bei DEHF, REFH und  
Neubau von Stockwerkeigentum

�Mindestanforderung
2 dB(A) erhöht bei Mietwohnungen

Mindestanforderung 
bisherige 
Regelanforderung

Anforderungen gelten zwischen Nutzungs­
einheiten, z. B. Wohnung, Büro, Praxis…

140

130
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100

90

80
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40

30
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0

dB(A)

SIA 181

Düsentrieb- 
werk (25 m 
Entfernung)

Konzert

Schwerlast- 
verkehr

Badezimmer

Unterhaltung

Bibliothek

Schlafzimmer

Gehörschädigung auch bei 
kurzzeitiger Lärmeinwirkung

Gehörschädigung bei länger 
andauernder Lärmeinwirkung

Starke Belästigung und  
teilweise erhebliche Ein- 
schränkung der psychischen 
Leistungsfähigkeit

Gelegentliche Störungen

Keine oder seltene Störungen

Schmerzgrenze
Start von 
Düsenmaschinen 
(100 m Entfernung)

Presslufthammer

Mittlerer 
Strassenverkehr

Büro

Wohnraum

Wald

Hörschwelle



14

NORM SIA 181

ANFORDERUNGSSTUFEN

Mindestanforderungen	� Die Mindestanforderungen gewährleisten einen Schall­
schutz, der lediglich erhebliche Störungen zu verhindern 
vermag.

Erhöhte Anforderungen	� Die erhöhten Anforderungen bieten einen Schallschutz, 
bei dem sich ein Grossteil der Menschen im Gebäude be­
haglich fühlt. Bei Doppel- und Reihen-Einfamilienhäusern 
sowie bei neu gebautem Stockwerkeigentum gelten die 
erhöhten Anforderungen.

Spezielle Anforderungen	� Bei besonderen Nutzungen oder bei besonderen 
Schallschutzansprüchen (auch für einzelne Räume oder 
Lärmarten) sind spezielle Anforderungen festzulegen und 
zu vereinbaren. Spezielle Verhältnisse sind insbesondere 
dann gegeben, wenn die Lärmempfindlichkeit und/oder 
der Grad der emissionsseitigen Lärmbelastung erheblich 
nach oben oder unten von den angegebenen Beschrei­
bungen abweicht.

LÄRMEMPFINDLICHKEIT

Die Mindestanforderungen sind nun um 2 dB(A) tiefer. Ebenfalls neu ist, dass bei haustech­
nischen Anlagen und Einrichtungen bei Doppel- und Reihen- Einfamilienhäusern sowie bei 
neu gebautem Stockwerkeigentum die erhöhten Anforderungen zwingend eingehalten 
werden müssen.

Lärm- 
empfindlichkeit

�Beschreibung der immissionsseitigen Raumart und  
Raumnutzung

Gering Räume für vorwiegend manuelle Tätigkeiten und Räume,  
welche von vielen Personen oder nur kurzzeitig benutzt 
werden  
Beispiele: Werkstatt, Handarbeits-, Empfangszimmer, 
Warteraum, Grossraumbüro, Kantine, Restaurant, Küche ohne 
planmässige Wohnnutzung, Bad, WC, Verkaufsraum, Labor, 
Korridor

Mittel �Räume zum Wohnen, Schlafen und für geistige Arbeiten 
Beispiele: Wohn-, Schlafzimmer, Studio, Schulzimmer,  
Musikübungsraum, Wohnküche, Büroraum, Hotelzimmer, 
Spitalzimmer ohne spezielle Ruheraumfunktion

Hoch �Räume für Benutzer mit besonders hohem Ruhebedürfnis  
Beispiele: spezielle Ruheräume in Spitälern und Sanatorien,  
spezielle Therapieräume mit hohem Ruhebedarf, Lese-,  
Studierzimmer
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ANFORDERUNGEN NACH NORM SIA 181

Geräuscheart Senderaum Anforderungen Norm SIA 181 (mind./erhöht)

mindest = Mietwohnung erhöht = Eigentum

Benutzer- 
geräusche

Bad–Bad 43 dB(A) 40 dB(A)

Bad–Wohnzimmer 38 dB(A) 35 dB(A)

Funktions- 
geräusche

Bad–Bad 38 dB(A) 35 dB(A)

Bad–Wohnzimmer 33 dB(A) 30 dB(A)

Dauergeräusche
Bad–Bad 33 dB(A) 30 dB(A)

Bad–Wohnzimmer 28 dB(A) 25 dB(A)

ERLÄUTERUNG GERÄUSCHART

Benutzergeräusche Funktionsgeräusche

Einzelgeräusche Dusche und Badewanne 
nutzen; Klosettsitz (Deckel, 
Brille) fallen lassen; Pfannen 
und Geschirr auf Arbeits­
flächen abstellen; Schrank­
auszüge und Schranktüren 
betätigen; Garagentore, 
Drehflügeleingangstüren, 
Schiebetüren und -fenster, 
Storen, Cheminéeklappen, 
-gitter und -türen sowie 
Backofenklappen manuell 
betätigen

Waschtisch, Spülbecken und 
Badewanne füllen bzw. aus­
laufen lassen; Klosett spülen 
inklusive Spülvorgang auslösen; 
Betriebsgeräusche von Wasser- 
und Abwasserinstallationen;  
An-, Um- und Abstellen von 
Ventilen und sonstigen  
Armaturen; Aufzugsanlagen;  
Geräusche automatisch betätig­
ter Garagentore, Türschliesser 
oder Storenanlagen; Schalt­
geräusche elektrischer Anlagen

Dauergeräusche Geräusche gewerblicher
Einrichtungen mit manueller 
Betätigung

Betrieb von Lüftungs- und 
Klimaanlagen, Geschirrspüler, 
Waschmaschine, Tumbler, 
Kühlanlage, Ventilator,  
Heizung, Kompressor, Wärme­
pumpe, Whirlpool und Dach- 
entwässerung
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SCHALLMESSUNGEN FÜR HAUSTECHNISCHE APPARATE

Prüfstelle	 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IPB in 70569 Stuttgart

Prüfstand	 Installationsprüfstand P12

Installationswand	� Beidseitig verputztes Kalksandstein-Mauerwerk (Dicke 12.5 cm)  
flächenbezogene Masse 220 kg/m², (Rohdichte 1750 kg/m³) 

Boden	� 19 cm dicke Betondecke, flächenbezogene Masse 440 kg/m², 
(Rohdichte 2300 kg/m³)

Installationsraum	 EG vorne

Messräume	� EG hinten, UG vorne, UG hinten

Prüfverfahren	� Messung nach Norm SIA 181 – 
Schallschutz im Hochbau  
(Juni 2006)

AUSSAGEFÄHIGKEIT DER MESSERGEBNISSE  
UND ÜBERTRAGBARKEIT DER MESSERGEBNISSE  
AUF ANDERE BAUSITUATIONEN

Im Hinblick auf die praktische Anwendung ist zu beachten, dass die am Bau erreich­
bare Verringerung des Schallpegels von den gemessenen Werten abweichen kann. 
Wenn die Bausituation vor Ort mit dem jeweiligen Prüfaufbau und Prüfverfahren 
nicht übereinstimmt, ist mit Abweichungen der Messergebnisse zu rechnen. Gleiches 
kann für Sanitärinstallationen oder Kücheneinrichtungen mit andersartigem Aufbau, 
anderen Abmessungen, Montagebedingungen usw. gelten. Des Weiteren ist zu be­
rücksichtigen, dass die erreichbare Geräuschminderung durch weitere Körperschall­
brücken (z. B. Silikonfugen, Mörtelverbindungen) zwischen dem Prüfobjekt und der In­
stallationswand oder dem Boden sowie durch Ausführungsmängel verringert werden 
kann. Die Gebäudetechnik muss sauber verbaut und entkoppelt in Wand und Boden 
verlegt sein. Für eine 100 %ige Garantie empfiehlt es sich, nach der Montage einer 
Musterwohnung eine Kontrollmessung durchzuführen. Die Prüfungen wurden mit ei­
ner Deckenstärke von nur 19 cm und einer Wandstärke von 220 kg/m² durchgeführt. Im 
heutigen Wohnungsbau werden normalerweise massivere Böden und Wandstärken 
eingesetzt. Das bedeutet eine zusätzliche Schalldämmung und Sicherheit.

Installations- 
raum EG hinten

UG vorne UG hinten
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PRÜFGEGENSTAND 1: 
HAFNER ISO-SET® BADEWANNE

Prüfstelle	 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IPB in 70569 Stuttgart

Prüfbericht	 P-BA 51/2009

Prüfobjekt	� Stahlbadewanne Typ Norm Classic, 180 × 80 cm der Firma 
Schmidlin in Verbindung mit einem HAFNER ISO-SET® Stahl­
badewanne.

Prüfaufbau	� Die Badewanne wurde mit Bitumenplatten beklebt, praxis­
gerecht mit einem HAFNER ISO-SET® für Stahlbadewannen 
auf den Rohfussboden und an der Installationswand mit einem 
Siphon eingebaut, mit Hartschaumplatten verkleidet und mit 
handelsüblichem Silikon ausgefugt.

Prüfverfahren	� Die Anregung erfolgt mit dem EMPA-Pendelfallhammer auf den 
Wannenboden und die Wand.

MESSERGEBNIS

Gesamtwert L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer

32 28 35

Einfügungsdämmung L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer

16 14 13
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PRÜFGEGENSTAND 2: 
HAFNER ISO-SET® WHIRLPOOL

Prüfstelle	 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IPB in 70569 Stuttgart

Prüfbericht	 P-BA 87/2010

Prüfobjekt	� Acryl-Whirlwanne Typ Scelta 180 × 90 cm mit Laola Whirl + Air Sys­
tem der Firma Hoesch in Verbindung mit einem HAFNER ISO-SET® 
Whirlpool.

Prüfaufbau	� Der Hoesch Whirlpool wurde praxisgerecht mit einem HAFNER 
ISO-SET® auf den Rohfussboden und an der Installationswand 
eingebaut, mit Hartschaumplatten verkleidet und mit handels­
üblichem Silikon ausgefugt.

MESSERGEBNIS

Gesamtwert L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer

35 31 37

Funktionsgeräusch:  
Whirl + Air (max. Leistung)

30 26 33

Funktionsgeräusch: Air (max. Leistung) 28 24 31

Funktionsgeräusch: Whirl (max. Leistung) 25 22 29
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AUSSAGEFÄHIGKEIT DER MESSUNGEN

Der Hoesch Whirlpool erfüllt bei praxisgerechtem Einbau mit dem HAFNER ISO-SET® 
Whirlpool die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 Schallschutz im 
Hochbau (Juni 2006) bei folgenden Bedingungen:

MINDESTANFORDERUNGEN BEI MIETWOHNUNGEN

Senderaum Whirlsystem Rohbodenstärke Wandstärke

Bad–Bad 

Whirl + Air System Mind. 19 cm Mind. 220 kg/m²

Air System Mind. 19 cm Mind. 220 kg/m²

Whirl System Mind. 19 cm Mind. 220 kg/m²

Bad–Wohnzimmer

Whirl + Air System Mind. 22 cm Mind. 390 kg/m²

Air System Mind. 19 cm Mind. 300 kg/m²

Whirl System Mind. 19 cm Mind. 260 kg/m²

ERHÖHTE ANFORDERUNGEN BEI EIGENTUMSWOHNUNGEN

Senderaum Whirlsystem Rohbodenstärke Wandstärke

Bad–Bad 

Whirl + Air System Mind. 20 cm Mind. 320 kg/m²

Air System Mind. 19 cm Mind. 250 kg/m²

Whirl System Mind. 19 cm Mind. 220 kg/m²

Bad–Wohnzimmer

Whirl + Air System Mind. 28 cm –

Air System Mind. 24 cm Mind. 420 kg/m²

Whirl System Mind. 19 cm Mind. 350 kg/m²
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PRÜFGEGENSTAND 3: 
HAFNER ISO-SET® DUSCHWANNE

Prüfstelle	 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IPB in 70569 Stuttgart

Prüfbericht	 P-BA 88/2010

Prüfobjekt	� Stahlduschwanne Typ Schmidlin, 100 × 70 × 3.5 cm, der Firma 
Schmidlin in Verbindung mit einem HAFNER ISO-SET® Dusch­
wanne.

Prüfaufbau	� Die Duschwanne wurde mit Bitumenplatten beklebt, praxisge­
recht mit einem HAFNER ISO-SET® für Stahlduschwannen auf 
den Rohfussboden und an der Installationswand eingebaut, mit 
Hartschaumplatten verkleidet und mit handelsüblichem Silikon 
ausgefugt.

Prüfverfahren	� Die Anregung erfolgt mit dem EMPA-Pendelfallhammer auf den 
Wannenboden.

MESSERGEBNIS

Gesamtwert L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer

33 27 32

Einfügungsdämmung L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer

14 16 17
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PRÜFGEGENSTAND 4: 
HAFNER ISO-SET® WASCHTISCH

Prüfstelle	 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IPB in 70569 Stuttgart

Prüfbericht	 P-BA 139/2007 und Prüfbericht P-BA 143/2007

Prüfobjekt	� Waschtisch Typ Katja der Firma Duravit in Verbindung mit einem 
HAFNER ISO-SET® Waschtisch.

Prüfaufbau	� Der Waschtisch wurde mit Stockschrauben, Dübel und dem 
HAFNER ISO-SET® praxisgerecht an der Installationswand an­
gebracht.

Prüfverfahren	� Die Anregung erfolgt mit dem EMPA-Pendelfallhammer auf die 
Abstellfläche des Waschtisches.

MESSERGEBNIS

Gesamtwert L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer

32 33 41

Einfügungsdämmung L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer

17 16 16
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PRÜFGEGENSTAND 5: 
HAFNER ISO-SET® WAND-WC

Prüfstelle	 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IPB in 70569 Stuttgart

Prüfbericht	 P-BA 144/2007 und Prüfbericht P-BA 141/2007

Prüfobjekt	� Wand-WC Typ Moderna, der Firma Laufen in Verbindung mit 
einem HAFNER ISO-SET® Wand-WC.

Prüfaufbau	� Das Wand-WC wurde praxisgerecht mit dem HAFNER ISO-SET® 
an einen Vorwandspülkasten montiert. Der Spülkasten wurde 
mit Gipskartonplatten eingefasst.

Prüfverfahren	� Die Anregung erfolgt über die normale Betätigung des Spül­
kastens, so dass ein kompletter Spülvorgang berücksich­
tigt werden kann. Zusätzlich erfolgt eine Anregung mit dem  
EMPA-Pendelfallhammer auf den vorderen WC-Schüsselrand.

MESSERGEBNIS

Gesamtwert L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Funktionsgeräusch:  
Spülvorgang mit 6 Litern

27 24 29

Funktionsgeräusch:  
Spülvorgang mit 3 Litern

24 21 25

Einfügungsdämmung L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten EG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer

11 10 8

Funktionsgeräusch:  
Spülvorgang mit 6 Litern

5 3 2
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PRÜFGEGENSTAND 6: 
HAFNER ISO-SET® WASCHMASCHINE

Prüfbericht	 EMPA-Untersuchungsbericht Nr. 449855 vom 3.9.2008

Prüfauftrag	� Die Empa in Dübendorf erhielt von der Firma Electrolux den 
Auftrag, die Schalldämmung des HAFNER ISO-SETs® Waschma­
schine messtechnisch zu bestimmen.

Prüfobjekt	� Electrolux-Waschmaschine (Referenzmodelle: WA SL4 E und WA 
L4 E) in Verbindung mit dem HAFNER ISO-SET® Waschmaschine 
(107 03).

Prüfaufbau	� Die Electrolux-Waschmaschine wurde praxisgerecht mit dem 
ISO-SET® Waschmaschine auf einem schwimmenden Estrich 
von 70 mm Dicke aufgestellt. Der Estrich liegt auf 20 mm Polys­
trol EPS und 20 mm Trittschallelementen TSE, welche auf der 
220 mm dicken Betonrohdecke verlegt wurden. Die Trennwand 
besteht aus 125 mm Backstein, ohne Wandlager, einseitig ver­
putzt.

MESSERGEBNIS

Gesamtwert L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten

Dauergeräusch: Waschmaschine Electrolux WA SL4 E100 25 24 

Dauergeräusch: Waschmaschine Electrolux WA L4 E100 23 21 
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PRÜFGEGENSTAND 7: 
HAFNER SCHALLSCHUTZ-ELEMENTE 
BEI KÜCHEN

Prüfstelle	 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IPB in 70569 Stuttgart

Prüfobjekt	� Bodenstehende Küche Typ 53 der Firma Bulthaup wurde mit 
Schallschutzelementen der Firma Hafner AG montiert.

Prüfaufbau	� Eine Küche mit Geschirrspüler, Dunstabzugshaube, Mischbat­
terie sowie Schränken mit Schüben und Türen wurde praxisge­
recht mit HAFNER Schallschutzelementen eingebaut.

Prüfverfahren	 Die Anregung erfolgte mit dem EMPA-Pendelfallhammer.

MESSERGEBNIS

Gesamtwert L H, total in dB(A)

Anregung UG vorne UG hinten

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer Arbeitsplatte

35 29

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer Spülbecken

34 13 

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer Schrankauszug

19 13

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer Unterschrank-Tür

19 13

Benutzungsgeräusch:  
EMPA-Pendelfallhammer Oberschrank-Tür

15 12

Funktionsgeräusch: Wandarmatur 15 13

Dauergeräusch: Geschirrwaschmaschine 15 13

Dauergeräusch: Dunstabzugshaube 23 17
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DIE HAFNER AG IST  
«ECO-BAU BASIS»-ZERTIFIZIERT

Nachhaltiges Bauen wird in der modernen Epoche immer 
wichtiger. Wohnhäuser und Gebäude, die nach dem Miner­
gie-Eco-Prinzip gebaut werden, zeichnen sich durch gute 
Wohn- und Arbeitsplatzqualität aus. So gehören optimier­
ter Schallschutz oder schadstoffarme Innenräume dazu.

Die Hafner AG verwendet nur Materialien, die den Stan­
dard von eco-bau erfüllen und zum Erhalt einer intakten 
Umwelt beitragen.

Minergie-Eco ist ein Kooperationsprojekt der Vereine Minergie und eco-bau. Es er­
gänzt die Themen Energieeffizienz und Komfort des Minergie-Labels durch gesund­
heitliche und bauökologische Aspekte.

Die vorbildliche Bauweise nach Minergie-Eco verursacht von der Herstellung bis zum 
Rückbau eine geringe Umweltbelastung. Flexible Nutzungsmöglichkeiten und System­
trennung wirken sich positiv auf den Lebenszyklus des Gebäudes aus. Minergie- Eco ist 
ein anerkanntes Kriterium, wenn es darum geht, Hypotheken mit Vorzugskonditionen 
zu vergeben.

Die Hafner Produkte im Sanitär- und Küchenbereich sind eco-bau zertifiziert und 
erfüllen die strengen Minergie-Eco-Vorschriften.



 
 

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40 
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch 

Bewertungsbestätigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Produkt erfüllt die minimalen ökologischen und gesundheitlichen Anforderungen von eco-bau 
und Minergie-Eco und erhält die Bewertung basis. 
 

 
Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «basis». 
 
Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden: 

• Verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-Eco 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bewertungspartner eco-bau     Geschäftsstelle eco-bau 
Daniel Savi      Marianne Stähler 
 

201907.5731Reg. Nr.

HAFNER ISO-SET SanitärProdukt

Schallschutz-Set-SanitärVerwendungszweck

BKP 250Weitere Angaben

Hafner AG, Rotzlochstrasse, 6371 StansFirma

Diese Bewertung wurde erstmals im Juli 2019 ausgestellt und ist bis Juli 2022 gültig.
Die Bewertung basiert auf der Methodik eco-bau, Version 01.2019.V01.

Zürich, 15. Juli 2019
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HAFNER ISO-SET® – UND DIE RUHE GEHÖRT IHNEN
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VORSCHRIFTEN VERBIETEN NÄCHTLICHES BADEN

Weit sinnvoller als Bad-Benutzungsverbote zu nächtlicher Stunde sind 
Körperschallisolationen mit HAFNER ISO-SETs® – im Hotel genauso wie  
in privaten Liegenschaften.
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KOMBI-SCHALLSCHUTZ-SET  
MIT ZARGEN-WANNENDICHTBAND  
FÜR STAHLBADEWANNE

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® mit Zargen-Wannendichtband für Stahlwannen erfüllt die 
erhöhten Anforderungen der Norm SIA 181. Die Systemlösung ist durch die stufen­
lose Höhenverstellbarkeit für jeden Wannentyp geeignet; es besteht in jedem Fall 
ausreichender Freiraum zur Verlegung von Leitungen unter der Wanne. Die Montage 
erfolgt direkt auf den rohen Betonboden. Das Zargen-Wannendichtband für zusätz­
lichen Schallschutz vom Wannenrand zur Wand bietet sicheren Feuchtigkeitsschutz. 
Es ist dauerhaft elastisch und reissfest, bleibt auch bei Bodensenkungen dicht. Seine 
geringe Dicke ist für dünne Wandbeläge optimal geeignet. Die Lösung ist auch für 
niedrige Einstiegshöhen geeignet und verhindert die Entstehung von Fugenrissen. 
Mit dem HAFNER ISO-SET® ist eine lebenslange Schallschutzgarantie verbunden.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

100 45 HAFNER ISO-SET® Badewanne Stahl,
mit Zargen-Wannendichtband,
Höhenverstellung 60-90 mm
3.8 m Zargen-Wannendichtband, 
3.8 m Wannenoberflächen-Schutzband,
3 Wannen-Eckdichtungen, 2.6 m Schürzen- 
profil, 2 Schürzenseitenstücke, 4 schallisolierte 
Wannenleisten, 2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 4 schallisolierte Stützen, 4 Füsse mittel,  
1 Messer

100 71 886 237 1465 166 HAFNER ISO-SET® Badewanne Stahl,
mit Zargen-Wannendichtband,
Höhenverstellung 90-265 mm
3.8 m Zargen-Wannendichtband, 
3.8 m Wannenoberflächen-Schutzband,
3 Wannen-Eckdichtungen, 2.6 m Schürzen- 
profil, 2 Schürzenseitenstücke, 4 schallisolierte 
Wannenleisten, 2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 4 schallisolierte Stützen, 4 Füsse mittel,  
4 Füsse gross, 1 Messer

100 71
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KOMBI-SCHALLSCHUTZ-SET 
MIT ZARGEN-WANNENDICHTBAND  
FÜR ACRYLBADEWANNE

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® mit Zargen-Wannendichtband für Acrylwannen erfüllt die er­
höhten Anforderungen der Norm SIA 181. Die Systemlösung ist durch die stufenlose 
Höhenverstellbarkeit für jeden Wannentyp geeignet; es besteht in jedem Fall ausrei­
chender Freiraum zur Verlegung von Leitungen unter der Wanne. Die Montage er­
folgt direkt auf den rohen Betonboden. Das Zargen-Wannendichtband für zusätzlichen 
Schallschutz vom Wannenrand zur Wand bietet sicheren Feuchtigkeitsschutz. Es ist 
dauerhaft elastisch und reissfest, bleibt auch bei Bodensenkungen dicht. Seine gerin­
ge Dicke ist für dünne Wandbeläge optimal geeignet. Die Lösung ist auch für niedrige 
Einstiegshöhen geeignet und verhindert die Entstehung von Fugenrissen. Mit dem 
HAFNER ISO-SET® ist eine lebenslange Schallschutzgarantie verbunden.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

100 47 HAFNER ISO-SET® Badewanne Acryl,
mit Zargen-Wannendichtband,
Höhenverstellung 55-80 mm
3.8 m Zargen-Wannendichtband,  
3.8 m Wannenoberflächen-Schutzband,  
3 Wannen-Eckdichtungen, 2.6 m Schürzenprofil, 
5 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrandhalter,  
4 schallisolierte Stützen, 4 Füsse klein, 1 Messer

100 73 886 238 1465 177 HAFNER ISO-SET® Badewanne Acryl,
mit Zargen-Wannendichtband,
Höhenverstellung 80-260 mm
3.8 m Zargen-Wannendichtband,  
3.8 m Wannenoberflächen-Schutzband,  
3 Wannen-Eckdichtungen, 2.6 m Schürzenprofil, 
5 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrandhalter,  
4 schallisolierte Stützen, 4 Füsse mittel,  
4 Füsse gross, 1 Messer

100 73
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KOMBI-SCHALLSCHUTZ-SET  
MIT ZARGEN-WANNENDICHTBAND  
FÜR ACRYLBADEWANNE

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® mit Zargen-Wannendichtband für Acrylwannen erfüllt die er­
höhten Anforderungen der Norm SIA 181. Die Systemlösung ist durch die stufenlose 
Höhenverstellbarkeit für jeden Wannentyp geeignet; es besteht in jedem Fall ausrei­
chender Freiraum zur Verlegung von Leitungen unter der Wanne. Die Montage er­
folgt direkt auf den rohen Betonboden. Das Zargen-Wannendichtband für zusätzlichen 
Schallschutz vom Wannenrand zur Wand bietet sicheren Feuchtigkeitsschutz. Es ist 
dauerhaft elastisch und reissfest, bleibt auch bei Bodensenkungen dicht. Seine gerin­
ge Dicke ist für dünne Wandbeläge optimal geeignet. Die Lösung ist auch für niedrige 
Einstiegshöhen geeignet und verhindert die Entstehung von Fugenrissen. Mit dem 
HAFNER ISO-SET® ist eine lebenslange Schallschutzgarantie verbunden.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

100 44 886 220 1465 174 HAFNER ISO-SET® Badewanne Acryl,
mit Zargen-Wannendichtband, ohne Füsse
3.8 m Zargen-Wannendichtband,  
3.8 m Wannenoberflächen-Schutzband, 
3 Wannen-Eckdichtungen, 2.6 m Schürzen- 
profil, 5 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrandhalter,  
4 Gummirondellen, 1 Messer



32

SCHALLSCHUTZ-SET FÜR BADEWANNE

Badewanne mit Wannenrandprofil

100 36 
 
886 239 
 
1465 141

HAFNER ISO-SET®  
Badewanne Stahl,  
Höhenverstellung 90-265 mm 
2.6 m Schürzenprofil,  
1 Wannenrandprofil,  
2 Schürzenseitenstücke,  
4 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 4 schallisolierte Stützen, 
4 Füsse mittel, 4 Füsse gross,  
1 Messer

100 38 
 
886 240 
 
1465 153

HAFNER ISO-SET®  
Badewanne Acryl,  
Höhenverstellung 80-260 mm 
2.6 m Schürzenprofil,  
1 Wannenrandprofil,  
2 Schürzenseitenstücke,  
5 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 4 schallisolierte Stützen, 
4 Füsse mittel, 4 Füsse gross,  
1 Messer

Badewanne ohne Wannenrandprofil

100 60 HAFNER ISO-SET®  
Badewanne Stahl,  
Höhenverstellung 90-265 mm 
2.6 m Schürzenprofil,  
2 Schürzenseitenstücke,  
4 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 4 schallisolierte Stützen, 
4 Füsse mittel, 4 Füsse gross,  
1 Messer

100 62 HAFNER ISO-SET®  
Badewanne Acryl,
Höhenverstellung 80-260 mm 
2.6 m Schürzenprofil,  
2 Schürzenseitenstücke,  
5 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 4 schallisolierte Stützen, 
4 Füsse mittel, 4 Füsse gross,  
1 Messer

Um den Schallschutz bei den Artikeln 100 60 und 100 62 zu gewährleisten, muss 
ein Wannenrandprofil oder Zargen-Wannendichtband separat dazubestellt werden.
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR  
KUNDENSPEZIFISCHE BADEWANNEN

Spezifische Duschwannen

100 34 
 
886 262 
 
1465 338

HAFNER ISO-SET®  
Badewanne Duravit

Happy D.2	 Happy D.2 Plus
#700316	 #700449 
#700317	 #700450 
#700318	 #700451

P3 Comforts
#700379 
#700380 
#700381

Vero Air
#700415 
#700416 
#700417

3.6 m Wannenrandprofil, 
9 Gummirondellen, 6 Gummi­
unterlagen, 1 Messer

100 35 
 
886 263 
 
1465 339

HAFNER ISO-SET®  
Badewanne Duravit

Cape Code
#700362 
#700363 
#700364

DuraSquare
#700427 
#700428 
#700429

Luv
#700431 
#700432 
#700433

3.6 m Wannenrandprofil, 
3 Gummiunterlagen, 1 Messer
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SCHALLSCHUTZ FÜR FREISTEHENDE  
BADEWANNEN ODER SPEZIELLE 
EINBAUTEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Alle Badewannen, ob freistehend, auf einem Podest oder an einer Wand installiert, 
sind in verschiedenen Stilrichtungen erhältlich und heute gefragt wie nie zuvor. Ob 
modern, nostalgisch, im Landhaus- oder Retro-Style, freistehend, eckig, oval oder 
rund, in jedem Fall sind sie echte Hingucker und wollen optimal platziert und ange­
passt werden. 
Jede dieser exklusiven Wannen ist anders konzipiert und verlangt nach einer typge­
rechten Montage. HAFNER fühlt den Puls der Zeit und überzeugt durch ein ISO-SET 
mit individuellem Inhalt. Anhand der Pläne wird die Einbausituation vorgängig zusam­
men mit dem Sanitärinstallateur besprochen. Je nach Begebenheit erfolgt eine Inst­
ruktion und die Wanne wird anschliessend gemeinsam montiert.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

100 29 886 235 1465 190 HAFNER ISO-SET® für freistehende Bade
wannen, alle Varianten

100 29-2 886 236 1465 192 Individuelle Anpassung des ISO-SETs® an  
Badewanne, Instruktion der Montage auf  
dem Objekt

Art. Nr. 100 29 muss mit Art. Nr. 100 29-2 zusammen bestellt werden.
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR WHIRLPOOL

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® für Whirlpools sorgt für die wirksame Entkopplung des Körper­
schalls vom Baukörper. Mit dieser kostengünstigen Systemlösung aus hochwertigen 
Qualitätskomponenten lässt sich eine Schallreduktion von mehr als 12 dB(A) erzielen. 
Die Montage ist einfach und dauerhaft; durch die stufenlose Höhenverstellbarkeit der 
Gewindefüsse ist diese Lösung universell einsetzbar. Mit dem HAFNER ISO-SET® ist 
eine lebenslange Schallschutzgarantie verbunden.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

100 04 886 155 1465 200 HAFNER ISO-SET® Whirlpool mit Gewinde
füssen M12
6 schallisolierte Füsse M 12,  
3.6 m Wannenrandprofil,
2 × 2.7 m NES-Schürzenprofil,
2 schallisolierte Wannenrandhalter,
5 schallisolierte Wannenleisten, 1 Messer

100 05 886 158 1465 201 HAFNER ISO-SET® Whirlpool mit Gewinde
füssen M10
6 schallisolierte Füsse M 10,  
3.6 m Wannenrandprofil,
2 × 2.7 m NES-Schürzenprofil,
2 schallisolierte Wannenrandhalter,
5 schallisolierte Wannenleisten, 1 Messer

100 30 HAFNER ISO-SET® Whirlpool Hoesch  
ohne Füsse, diese werden von Hoesch dazu-
geliefert
3.6 m Wannenrandprofil,
2 × 2.7 m NES-Schürzenprofil,
2 schallisolierte Wannenrandhalter,
5 schallisolierte Wannenleisten, 1 Messer

100 04



LÄRM MACHT DAS, WAS MAN SELBER KAUM HÖRT

Das Auftreffen des Wasserstrahls auf die Wanne und das Abfliessen verursachen 
störende Geräusche. Körperschallisolationen mit HAFNER ISO-SETs® dämpfen 
die Übertragungsgeräusche markant.
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KOMBI-SCHALLSCHUTZ-SET  
MIT ZARGEN-WANNENDICHTBAND  
FÜR ACRYL- UND STAHLDUSCHWANNE

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® mit Zargen-Wannendichtband für Duschwannen erfüllt die er­
höhten Anforderungen der Norm SIA 181. Die Systemlösung ist durch die stufenlose 
Höhenverstellbarkeit für jeden Wannentyp geeignet; es besteht in jedem Fall ausrei­
chender Freiraum zur Verlegung von Leitungen unter der Wanne. Die Montage er­
folgt direkt auf den rohen Betonboden. Das Zargen-Wannendichtband für zusätzlichen 
Schallschutz vom Wannenrand zur Wand bietet sicheren Feuchtigkeitsschutz. Es ist 
dauerhaft elastisch und reissfest, bleibt auch bei Bodensenkungen dicht. Seine gerin­
ge Dicke ist für dünne Wandbeläge optimal geeignet. Die Lösung ist auch für niedrige 
Einstiegshöhen geeignet und verhindert die Entstehung von Fugenrissen. Mit dem 
HAFNER ISO-SET® ist eine lebenslange Schallschutzgarantie verbunden.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

101 61 886 241 1465 331 HAFNER ISO-SET® Duschwanne bis 
90 × 90 cm, mit Zargen-Wannendichtband,
Höhenverstellung 51-134 mm
2.8 m Zargen-Wannendichtband,
2.8 m Wannenoberflächen-Schutzband,
2 Wannen-Eckdichtungen, 1.8 m Wannen­
randprofil, 3 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrandhalter,  
4 schallisolierte Stützen,  
4 Füsse klein, 4 Füsse mittel, 1 Messer

101 45 HAFNER ISO-SET® Duschwanne bis 
90 × 90 cm, mit Zargen-Wannendichtband,
Höhenverstellung 134-250 mm
2.8 m Zargen-Wannendichtband,
2.8 m Wannenoberflächen-Schutzband,
2 Wannen-Eckdichtungen, 1.8 m Wannen­
randprofil, 3 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrandhalter,  
4 schallisolierte Stützen,  
4 Füsse gross, 1 Messer

101 61
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KOMBI-SCHALLSCHUTZ-SET  
MIT ZARGEN-WANNENDICHTBAND  
FÜR ACRYL- UND STAHLDUSCHWANNE

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® mit Zargen-Wannendichtband für Duschwannen erfüllt die er­
höhten Anforderungen der Norm SIA 181. Die Systemlösung ist durch die stufenlose 
Höhenverstellbarkeit für jeden Wannentyp geeignet; es besteht in jedem Fall ausrei­
chender Freiraum zur Verlegung von Leitungen unter der Wanne. Die Montage er­
folgt direkt auf den rohen Betonboden. Das Zargen-Wannendichtband für zusätzlichen 
Schallschutz vom Wannenrand zur Wand bietet sicheren Feuchtigkeitsschutz. Es ist 
dauerhaft elastisch und reissfest, bleibt auch bei Bodensenkungen dicht. Seine gerin­
ge Dicke ist für dünne Wandbeläge optimal geeignet. Die Lösung ist auch für niedrige 
Einstiegshöhen geeignet und verhindert die Entstehung von Fugenrissen. Mit dem 
HAFNER ISO-SET® ist eine lebenslange Schallschutzgarantie verbunden.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

101 63 886 242 1465 333 HAFNER ISO-SET® Duschwanne  
bis 150 × 150 cm, mit Zargen-Wannendicht-
band, Höhenverstellung 51-134 mm
3.8 m Zargen-Wannendichtband,
3.8 m Wannenoberflächen-Schutzband,
3 Wannen-Eckdichtungen, 3.6 m Wannen­
randprofil, 4 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrandhalter,  
6 schallisolierte Stützen, 6 Füsse klein,  
6 Füsse mittel, 1 Messer

101 44 886 120 1465 323 HAFNER ISO-SET® Duschwanne  
bis 150 × 150 cm, mit Zargen-Wannendicht-
band, Höhenverstellung 134-250 mm
3.8 m Zargen-Wannendichtband,
3.8 m Wannenoberflächen-Schutzband,
3 Wannen-Eckdichtungen, 3.6 m Wannen­
randprofil, 4 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrandhalter,  
6 schallisolierte Stützen, 6 Füsse gross,  
1 Messer

101 63
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR DUSCHWANNE

Duschwanne mit Wannenrandprofil

101 55 
 
886 243 
 
1465 335

HAFNER ISO-SET® Dusch- 
wanne bis 90 x 90 cm,
Höhenverstellung 51-134 mm 
3.6 m Wannenrandprofil,  
3 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 4 schallisolierte Stützen, 
4 Füsse klein, 4 Füsse mittel,  
1 Messer

101 57 
 
886 244 
 
1465 337

HAFNER ISO-SET® Dusch- 
wanne bis 150 x 150 cm,
Höhenverstellung 51-134 mm 
6 m Wannenrandprofil,  
4 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 6 schallisolierte Stützen, 
6 Füsse mittel, 6 Füsse gross,  
1 Messer

101 19 
 
886 167 
 
1465 326

HAFNER ISO-SET® Dusch- 
wanne bis 150 x 150 cm,
Höhenverstellung 134-250 mm 
6 m Wannenrandprofil,  
4 schallisolierte Wannenleisten, 
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 6 schallisolierte Stützen, 
6 Füsse gross, 1 Messer

Duschwanne ohne Wannenrandprofil

101 35 HAFNER ISO-SET® Dusch- 
wanne bis 90 x 90 cm,
Höhenverstellung 51-134 mm 
3 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 4 schallisolierte Stützen, 
4 Füsse klein, 4 Füsse mittel,  
1 Messer

101 37 HAFNER ISO-SET® Dusch- 
wanne bis 150 x 150 cm,
Höhenverstellung 51-134 mm 
4 schallisolierte Wannenleisten,  
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 6 schallisolierte Stützen, 
6 Füsse klein, 6 Füsse mittel,  
1 Messer

101 39 HAFNER ISO-SET® Dusch- 
wanne bis 150 x 150 cm,
Höhenverstellung 134-250 mm 
4 schallisolierte Wannenleisten, 
2 schallisolierte Wannenrand­
halter, 6 schallisolierte Stützen, 
6 Füsse gross, 1 Messer

Um den Schallschutz bei den Artikeln 101 35, 101 37 und 101 39 zu gewährleisten, muss 
ein Wannenrandprofil oder Zargen-Wannendichtband separat dazubestellt werden.
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR  
KUNDENSPEZIFISCHE DUSCHWANNEN

Spezifische Duschwannen

101 70 
 
886 256 
 
1465 120

HAFNER ISO-SET® 
Duravit Duschtasse 
P3 Comforts + Stonetto 
für Fussgestell, bis Wannen-
umfang 4.6 m
13 Gummirondellen,  
6 m PE-Band

101 71 
 
886 257 
 
1465 121

HAFNER ISO-SET® 
Duravit Duschtasse 
P3 Comforts + Stonetto 
für Fussgestell, bis Wannen-
umfang 6.0 m
17 Gummirondellen,  
6 m PE-Band

101 72 
 
886 258 
 
1465 122

HAFNER ISO-SET® 
Duravit Duschtasse 
P3 Comforts + Stonetto für 
Fussgestell, bis Wannen
umfang 4.6 m, mit Zargen-
Wannendichtband und 
Wannen-Eckdichtungen 3d
4.8 m Zargen-Wannendichtband, 
4.8 m Wannenoberflächen-
Schutzband, 3 Wannen-
Eckdichtungen (Butyl), 
3 Wannen-Eckdichtungen 3d, 
13 Gummirondellen,  
10 m PE-Band, 1 Messer

101 73 
 
886 259 
 
1465 123

HAFNER ISO-SET® 
Duravit Duschtasse 
P3 Comforts + Stonetto für 
Fussgestell, bis Wannen
umfang 6.0 m, mit Zargen-
Wannendichtband und 
Wannen-Eckdichtungen 3d
6 m Zargen-Wannendichtband, 
6 m Wannenoberflächen-
Schutzband, 3 Wannen-
Eckdichtungen (Butyl),  
3 Wannen-Eckdichtungen 3d, 
17 Gummirondellen,  
10 m PE-Band, 1 Messer
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SCHALLSCHUTZ-SET  
FÜR DUSCHTRENNWAND

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® für Trennwände ergänzt die Dusch- und Badewannenisolatio­
nen beim wirkungsvollen Entkoppeln der Übertragungsgeräusche und reduziert deut­
lich den durch Duschtrennwände weitergeleiteten Körperschall. Es gewährleistet die 
Erfüllung der erhöhten Anforderungen der Norm SIA 181, die bei der Berührung von 
Duschtrennwänden und Duschwannen gelten. Das HAFNER ISO-SET® eignet sich für 
alle Duschtrennwandtypen mit seitlichem Befestigungsprofil und insbesondere für 
Duschtrennwände mit Schiebetüren.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

101 08 886 171 1589 100 HAFNER ISO-SET® Duschtrennwand
6 m PE-Band, 10 Schrauben, 10 Gummidübel,  
1 Messer
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FEUCHTIGKEIT UND SCHALL HABEN KEINE CHANCE

Das HAFNER Zargen-Wannendichtband vereint alles in einem Band!

Dichtheit – Schallschutz – Sicherheit
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ZARGEN-WANNENDICHTBAND FÜR 
ALLE EINBAUVARIANTEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Silikonfugen im Wannenrandbereich verlieren mit der Zeit an Elastizität und bilden 
Haarrisse. Die Feuchtigkeit unter der Wanne verursacht Schimmelpilze und Wasser­
schäden. Das HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband entkoppelt nicht nur 
wirkungsvoll, es bleibt dank seiner Verstärkungseinlage auch nach einer Kittfugen­
erneuerung dicht. Die zusätzlichen Wannen-Eckdichtungen 3d garantieren eine sichere  
Abdichtung auch bei Duschwannen mit bodenebenem Einbau und Badewannen mit 
Ablageflächen. Wenn die Duschtasse mit der Wand bündig abschliessen soll, wird mit 
den Wannen-Eckdichtungen 4d eine sichere Abdichtung gewährleistet.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. Bezeichnung/Inhalt

103 66 886 206 HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband, 
alle Einbauvarianten, Länge 2.1 m
2.1 m Zargen-Wannendichtband 
2.1 m Wannenoberflächen-Schutzband 
2 Wannen-Eckdichtungen (Butyl) 
1 Anpressschaber, 1 Messer

103 67 886 207 HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband,
alle Einbauvarianten, Länge 2.8 m
2.8 m Zargen-Wannendichtband 
2.8 m Wannenoberflächen-Schutzband 
2 Wannen-Eckdichtungen (Butyl) 
1 Anpressschaber, 1 Messer

103 78 886 245 HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband, 
alle Einbauvarianten, Länge 3.5 m
3.5 m Zargen-Wannendichtband 
3.5 m Wannenoberflächen-Schutzband 
3 Wannen-Eckdichtungen (Butyl) 
1 Anpressschaber, 1 Messer

103 68 886 208 HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband, 
alle Einbauvarianten, Länge 3.8 m
3.8 m Zargen-Wannendichtband 
3.8 m Wannenoberflächen-Schutzband 
3 Wannen-Eckdichtungen (Butyl) 
1 Anpressschaber, 1 Messer

103 68
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ZARGEN-WANNENDICHTBAND FÜR 
ALLE EINBAUVARIANTEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Silikonfugen im Wannenrandbereich verlieren mit der Zeit an Elastizität und bilden 
Haarrisse. Die Feuchtigkeit unter der Wanne verursacht Schimmelpilze und Wasser­
schäden. Das HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband entkoppelt nicht nur 
wirkungsvoll, es bleibt dank seiner Verstärkungseinlage auch nach einer Kittfugen­
erneuerung dicht. Die zusätzlichen Wannen-Eckdichtungen 3d garantieren eine sichere  
Abdichtung auch bei Duschwannen mit bodenebenem Einbau und Badewannen mit 
Ablageflächen. Wenn die Duschtasse mit der Wand bündig abschliessen soll, wird mit 
den Wannen-Eckdichtungen 4d eine sichere Abdichtung gewährleistet.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. Bezeichnung/Inhalt

103 69 886 209 HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband,  
alle Einbauvarianten, Länge 4.8 m
4.8 m Zargen-Wannendichtband 
4.8 m Wannenoberflächen-Schutzband 
3 Wannen-Eckdichtungen (Butyl) 
1 Anpressschaber, 1 Messer

103 72 886 246 HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband,  
alle Einbauvarianten, Länge 6.0 m
6.0 m Zargen-Wannendichtband 
6.0 m Wannenoberflächen-Schutzband 
3 Wannen-Eckdichtungen (Butyl) 
1 Anpressschaber, 1 Messer

103 70 886 214 HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband,  
alle Einbauvarianten, Länge 20 m
20 m Zargen-Wannendichtband 
20 m Wannenoberflächen-Schutzband 
10 Wannen-Eckdichtungen (Butyl) 
1 Anpressschaber, 1 Messer

103 70
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ZARGEN-WANNENDICHTBAND FÜR  
ALLE EINBAUVARIANTEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Silikonfugen im Wannenrandbereich verlieren mit der Zeit an Elastizität und bilden 
Haarrisse. Die Feuchtigkeit unter der Wanne verursacht Schimmelpilze und Wasser­
schäden. Das HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband entkoppelt nicht nur 
wirkungsvoll, es bleibt dank seiner Verstärkungseinlage auch nach einer Kittfugen­
erneuerung dicht. Die zusätzlichen Wannen-Eckdichtungen 3d garantieren eine sichere  
Abdichtung auch bei Duschwannen mit bodenebenem Einbau und Badewannen mit 
Ablageflächen. Wenn die Duschtasse mit der Wand bündig abschliessen soll, wird mit 
den Wannen-Eckdichtungen 4d eine sichere Abdichtung gewährleistet.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. Bezeichnung/Inhalt

103 71 886 215 HAFNER Wannen-Eckdichtungen Butyl / Set à 10 Stück

103 73 886 247 HAFNER Wannen-Eckdichtungen 3d / Set à 3 Stück
3 Wannen-Eckdichtungen 3d 
1 Verbindungsstück

103 74 886 248 HAFNER Wannen-Eckdichtungen 3d / Set à 10 Stück
10 Wannen-Eckdichtungen 3d 
4 Verbindungsstücke

103 76 886 249 HAFNER Wannen-Eckdichtung 4d / Set à 2 Stück
2 Wannen-Eckdichtungen 4d 
2 Verbindungsstücke

103 84 886 260 HAFNER Wannen-Eckdichtung 3d / Set à 1 Stück
1 Wannen-Eckdichtung 3d 
1 Verbindungsstück

103 85 886 261 HAFNER Wannen-Eckdichtung 4d / Set à 1 Stück
1 Wannen-Eckdichtung 4d 
1 Verbindungsstück

103 73

103 71

103 76



46

KUNDENSPEZIFISCHES ZARGEN-
WANNENDICHTBAND

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Silikonfugen im Wannenrandbereich verlieren mit der Zeit an Elastizität und bilden 
Haarrisse. Die Feuchtigkeit unter der Wanne verursacht Schimmelpilze und Wasser­
schäden. Das HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband Villeroy & Boch für Subway 
+ Squaro Infinity Duschwannen entkoppelt wirkungsvoll. Die zusätzlichen Wannen-
Eckdichtungen 3d garantieren eine sichere Abdichtung auch bei Duschwannen mit 
bodenebenem Einbau.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

102 30 886 210 1465 119 HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendicht-
band Villeroy & Boch Subway + Squaro 
Infinity, Länge 5.75 m
5.75 m Zargen-Wannendichtband 
5.75 m Wannenoberflächen-Schutzband 
3 Wannen-Eckdichtungen 
3 Wannen-Eckdichtungen (Butyl) 
1 Anpressschaber, 1 Messer

102 30
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BAD- UND DUSCHWANNENZUBEHÖR

Ob NIVO-Dübel, Fuss, Schürze oder Wannenleiste, das HAFNER  
Zubehörsortiment rundet das ruhige Bad- und Duschvergnügen ab.



48

SCHALLSCHUTZ-WANNENRANDPROFIL

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER Wannenrandprofil wird bei Bade- und Duschwannen wie auch bei Whirl­
pools eingesetzt und verhindert die Schallübertragung von der Wanne zur Wand. 
Ausserdem ist der Wannenrand während der gesamten Bauzeit optimal geschützt. 
Die Anwendung des Profils erfolgt schnell und einfach; die Klebestreifen und der vor­
geschlitzte PE-Schaum erleichtern die Montage erheblich. Die Lösung lässt gleich­
mässige Kittfugen entstehen. Das Wannenrandprofil kann einzeln oder im kompletten 
Set für die Endmontage bezogen werden.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

103 01 886 159 1461 140 HAFNER Wannenrandprofil
3.6 lfm, 1 Messer

103 23 886 170 1461 141 HAFNER Wannenrandprofil
6.0 lfm, 1 Messer
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SELBSTKLEBENDE SCHALLDÄMMPLATTE

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Die HAFNER Antidröhnplatte ist eine flexible, polymermodifizierte Bitumenpappe. Die 
Oberseite ist mit einer PE-Antiblockschicht versehen. Die HAFNER Antidröhnplatte 
eignet sich zur Dämpfung von Körperschallabstrahlung (Entdröhnung) bei Metall- und 
Blechkonstruktionen im Bau- und Industriebereich. Die selbstklebenden Platten wer­
den vollflächig auf das schwingende und Lärm erzeugende Bauelement aufgebracht. 
Die zu beklebende Fläche sollte gereinigt und fettfrei sein. Es wird empfohlen, bei 
senkrechten Anwendungen zwecks Haftungsverstärkung den Untergrund ebenfalls mit 
einem Klebstofffilm aus Sprüh- oder Kontaktkleber zu versehen.

Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

103 53 HAFNER Antidröhnplatte
Masse 250 × 330 mm, Dicke 5.5 mm, einseitig selbstklebend

HAFNER BADEWANNEN UND DUSCHWANNEN

Die HAFNER Antidröhnplatte ist eine flexible, polymermodifizierte Bitumenpappe. Die Oberseite ist
mit einer PE-Antiblockschicht versehen. Die HAFNER Antidröhnplatte eignet sich zur Dämpfung von
Körperschallabstrahlung (Entdröhnung) bei Metall- und Blechkonstruktionen im Bau- und
Industriebereich. Die selbstklebenden Platten werden vollflächig auf das schwingende und Lärm
erzeugende Bauelement aufgebracht. Die zu beklebende Fläche sollte gereinigt und fettfrei sein.
Es wird empfohlen, bei senkrechten Anwendungen zwecks Haftungsverstärkung den Untergrund
ebenfalls mit einem Klebstofffilm aus Sprüh- oder Kontaktkleber zu versehen.

HAFNER Antidröhnplatte
Masse 250 x 330 mm, Dicke 5.5 mm, einseitig selbstklebend

103 53

HAFNER AG | CH-6371 Stans | Tel. +41 (0)41 618 60 50 | www.hafner-schallschutz.ch

Selbstklebende Schalldämmplatte

Produktnutzen und Anwendung

Artikel-Nr.     Team-Nr.    S.T.Nr.                  Bezeichnung/Inhalt
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BADE- UND DUSCHWANNENZUBEHÖR

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

103 02-4 881 614 1451 166 HAFNER ISO-Nivo Dübel,  
Set à 4 Stück

103 28 HAFNER ISO-Wannenrand­
halter für Bade-  
und Duschwannen

103 26 HAFNER ISO-Wannenleiste, 
Länge 7.5 cm

103 16 HAFNER ISO-Wannenleiste, 
Länge 7.5 cm,  
mit Wannenrandhalter

103 04 HAFNER ISO-Schürzenprofil, 
Länge 2.6 m

103 14 127 312 HAFNER ISO-Whirlpoolfuss  
mit M12 Gewinde

103 38 127 313 HAFNER ISO-Whirlpoolfuss  
mit M10 Gewinde

103 46 HAFNER ISO-Duschwannenfuss,  
Höhenverstellung 51-80 mm

103 27 HAFNER ISO-Duschwannenfuss,  
Höhenverstellung 78-134 mm

103 35 HAFNER ISO-Duschwannenfuss,  
Höhenverstellung 134-250 mm

103 22 Schallisoliertes HAFNER 
Stahl-Badewannenfuss-Set, 
Höhenverstellung 90-155 mm

103 29 Schallisoliertes HAFNER 
Stahl-Badewannenfuss-Set,  
Höhenverstellung 150-265 mm

103 36 Schallisoliertes HAFNER 
Acryl-Badewannenfuss-Set, 
Höhenverstellung 136-260 m
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STILL IST ES NICHT AM «STILLEN ÖRTCHEN»

In unserer Kultur sind WC-Geräusche peinlich – dem unfreiwilligen Zuhörer noch 
mehr als dem Verursacher. Wirksame HAFNER ISO-SETs® gibt es für Wand- und 
Stand-WCs.
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR WAND-WC,  
WAND-BIDET, STAND-WC UND URINOIR

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® für Wand-WCs und Wand-Bidets mindert die Schallübertra­
gung auf die Montagewand erheblich und erfüllt die erhöhten Anforderungen der 
Norm SIA 181. Es ist eine universelle Komplettlösung mit hoher Dämmwirkung, deren 
Wirksamkeit vom Fraunhofer Institut in Stuttgart geprüft wurde. Das selbstklebende 
Gummiband ist aus einer Spezialmischung hochwertiger Kautschuksorten hergestellt. 
Die Montage des HAFNER ISO-SETs® ist einfach und geht schnell.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

105 01 886 312 3381 120 HAFNER ISO-SET® Wand-WC und Wand-Bidet
1.2 m Gummiband einseitig selbstklebend,
2 Gummihülsen, 2 Gummi U-Scheiben,  
2 Kunststoff U-Scheiben, 2 Gummiunterlagen

105 25 227 530 3381 122 HAFNER ISO-SET® Wand-WC unsichtbare 
Befestigung für Duravit, Toto, Villeroy & 
Boch, GSI, Catalano
1.8 m Gummiband einseitig selbstklebend, 
2 Gummiunterlagen

105 02 886 313 3381 310 HAFNER ISO-SET® Stand-WC
1.4 m Gummiband einseitig selbstklebend,
2 Gummidübel, 2 Gummiunterlagen

105 03 886 316 3461 110 HAFNER ISO-SET® Urinoir
2 m Gummiband einseitig selbstklebend,  
4 Gummihülsen, 2 Gummi U-Scheiben,  
2 Kunststoff U-Scheiben, 2 Gummiunterlagen, 
2 Gummidübel

Silikon Acetat - vernetzend
Sealant acetic silicone
Mastic acétique à base de silicone

Technische Änderungen vorbehalten 
Further development changes remain under reserve
Modifications techniques réservées

HAFNER AG  |  CH-6371 Stans  |  Tel. +41 (0)41 618 60 50  |  www.hafner-schallschutz.ch

Hafner_ISO-SET_105-01_RZ_II.indd   2 Dienstag15.September.15 KW38   14:02

105 01
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR WAND-WC UND  
WAND-BIDET

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Die universelle HAFNER Schallschutzplatte für Wand-WCs und Wand-Bidets redu­
ziert die Übertragungsgeräusche und erfüllt in Verbindung mit einer Absenkautomatik 
des WC-Deckels die Mindestanforderungen der Norm SIA 181. Es ist eine universelle 
Lösung, die für alle Keramikformen anwendbar ist. Die Montage der aus hochwerti­
gem PE-Schaumstoff hergestellten Platte ist schnell und geht einfach.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

105 07 886 311 3381 121 HAFNER ISO-SET® für Wand-WC und 
Wand-Bidet mit PE-Platte
1 PE-Schaumstoffplatte, weiss, 5 mm Dicke,
2 Gummitüllen, 2 Unterlagsscheiben aus  
Gummi, 2 Unterlagsscheiben aus Metall
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LÄRM ENTSTEHT SELBST BEIM ZÄHNEPUTZEN

Was in den eigenen Räumen kaum hörbar ist, dröhnt durch Wände und Böden. 
Diese Erfahrung machen leider die meisten Bewohner immer wieder – sei es im 
Hotelzimmer, in der Eigentumswohnung oder in der Mietwohnung.

HAFNER ISO-SET® – für ungestörtes Wohnen.



55

SI
A

 1
81

SA
N

IT
Ä

R
K

Ü
C

H
E

B
O

D
E

N
 U

N
D

 W
A

N
D

SC
H

Ü
T

Z
E

N
M

IS
SE

L

SCHALLSCHUTZ-SET FÜR WASCHTISCH  
UND WANDBECKEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das vom Fraunhofer Institut in Stuttgart geprüfte HAFNER ISO-SET® für Waschtische 
und Wandbecken reduziert Wasser- und Benutzungsgeräusche erheblich und erfüllt 
die erhöhten Anforderungen der Norm SIA 181. Es ist eine universelle Lösung mit 
hoher Dämmwirkung für alle Keramiktypen und macht die aufwändige Anpassung an 
die Keramik-Kontur überflüssig. Die Montage des selbstklebenden, aus einer Spezial­
mischung hochwertiger Kautschuksorten hergestellten Gummibandes ist einfach. Die 
sehr geringe Einfederung macht die Befestigung der Keramik dauerhaft sicher. Ein 
späteres Nachziehen der Keramik-Befestigung ist daher nicht erforderlich. Auch nach 
Jahren sind keine Verfärbungen des Fugenmaterials zu beobachten.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

104 01 886 201 3171 110 HAFNER ISO-SET® Waschtisch/Wandbecken
bis 80 cm Breite
1.6 m Gummiband einseitig selbstklebend,
2 Gummihülsen, 2 Gummi U-Scheiben,  
2 Kunststoff U-Scheiben, 2 Gummiunterlagen

104 20 886 203 3171 120 HAFNER ISO-SET® Waschtisch/Wandbecken
von 81-110 cm Breite
2.4 m Gummiband einseitig selbstklebend,
3 Gummihülsen, 3 Gummi U-Scheiben, 
3 Kunststoff U-Scheiben, 3 Gummiunterlagen

104 02 886 202 3171 150 HAFNER ISO-SET® Doppelwaschtisch/ 
Waschtisch von 111-160 cm Breite
3.6 m Gummiband einseitig selbstklebend,
4 Gummihülsen, 4 schallisolierte U-Scheiben,  
4 Gummi U-Scheiben, 4 Kunststoff U-Scheiben, 
4 Gummiunterlagen

104 21 886 226 3171 160 HAFNER ISO-SET® Doppelwaschtisch/ 
Waschtisch von 161-210 cm Breite
4.5 m Gummiband einseitig selbstklebend,
5 Gummihülsen, 5 schallisolierte U-Scheiben,  
5 Gummi U-Scheiben, 5 Kunststoff U-Scheiben, 
5 Gummiunterlagen

104 01
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NUR SELTEN STECKT ABSICHT HINTER LAUT 
ZUFALLENDEN MÖBELTÜREN

HAFNER ISO-SETs® für Hochschränke und Möbelunterbauten mindern  
Körperschallübertragungen auf die Montagewand.
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR 
WASCHTISCHUNTERBAU

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® für Waschtischunterbauten mindert die Schallübertragung auf 
die Montagewand erheblich und erfüllt die erhöhten Anforderungen der Norm SIA 
181. Es ist eine universelle Komplettlösung mit hoher Dämmwirkung. Das selbstkle­
bende Gummiband ist aus einer Spezialmischung hochwertiger Kautschuksorten her­
gestellt. Die Montage des HAFNER ISO-SETs® ist einfach und geht schnell. 

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

104 03 886 221 3171 166 HAFNER ISO-SET® Waschtischunterbau 
von 90–120 cm
3.4 m Gummiband einseitig selbstklebend,
2 Gummihülsen, 2 schallisolierte U-Scheiben, 
2 Gummi U-Scheiben, 2 Kunststoff U-Scheiben,  
2 Konsolen-Gummis, 4 schallisolierte Schrau­
ben, 2 Gummirondellen

104 04 886 222 3171 167 HAFNER ISO-SET® Waschtischunterbau 
von 121–150 cm
4.2 m Gummiband einseitig selbstklebend,
3 Gummihülsen, 3 Gummi U-Scheiben,  
3 Kunststoff U-Scheiben, 3 Konsolen-Gummis, 
6 schallisolierte Schrauben, 2 Gummirondellen

104 05 886 224 3171 168 HAFNER ISO-SET® Waschtischunterbau 
von 151–200 cm
5.2 m Gummiband einseitig selbstklebend,
4 Gummihülsen, 4 Gummi U-Scheiben,  
4 Kunststoff U-Scheiben, 4 Konsolen-Gummis, 
6 schallisolierte Schrauben, 3 Gummirondellen

104 07 886 225 3171 165 HAFNER ISO-SET® Waschtischunterbau 
von 201–250 cm
6.2 m Gummiband einseitig selbstklebend,
6 Gummihülsen, 6 Gummi U-Scheiben,  
6 Kunststoff U-Scheiben, 6 Konsolen-Gummis, 
6 schallisolierte Schrauben, 4 Gummirondellen

104 05
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR HOCHSCHRANK

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® für Hochschränke reduziert störende Benutzungs- und Türge­
räusche erheblich und mindert die Körperschallübertragung auf die Montagewand. 
Es ist eine universelle Lösung, die durch den hohen Dämmwert des Materials einen 
erstklassigen Schallschutz gewährleistet. Das selbstklebende Gummiband ist aus einer 
Spezialmischung hochwertiger Kautschuksorten hergestellt. Die Montage des HAF­
NER ISO-SETs® ist einfach und geht schnell. 

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

107 02 886 223 3171 169 HAFNER ISO-SET® Hochschrank
4 m Gummiband einseitig selbstklebend,
4 Gummiunterlagen, 4 schallisolierte  
Schrauben, 4 Gummidübel
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SPIEGELSCHRÄNKE UND GLASTABLARE SIND OFT 
VERGESSENE LÄRMQUELLEN

Wenn das Parfümfläschchen oder das Zahnglas im Spiegelschrank abgestellt 
wird, entstehen störende Geräusche, die eine friedliche Nachbarschaft strapa­
zieren.

HAFNER Schallschutz – ein echtes Stück ruhiges Zuhause.
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR SPIEGELSCHRANK

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das HAFNER ISO-SET® für Spiegelschränke reduziert die Entwicklung störender 
Benutzungsgeräusche erheblich und erfüllt die erhöhten Anforderungen der Norm 
SIA 181. Es ist eine universelle Lösung, die durch den hohen Dämmwert des Materi­
als einen erstklassigen Schallschutz gewährleistet. Das selbstklebende Gummiband 
ist aus einer Spezialmischung hochwertiger Kautschuksorten hergestellt. Die Montage 
des HAFNER ISO-SETs® ist einfach und geht schnell. 

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

106 05 886 603 5299 910 HAFNER ISO-SET® Spiegelschrank
2 Gummibänder einseitig selbstklebend à 
0.7 m, 6 Schrauben, 6 Gummidübel,  
13 Gummiunterlagen, 2 schallisolierte  
Schrauben
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ARMATUREN – AUCH SIE BRAUCHEN 
SCHALLDÄMMENDE AUFMERKSAMKEIT

Lärm geht – Ruhe entsteht … und Ihr Nachbar kann ungestört träumen.
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR WAND-ARMATUREN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das hochwertige Fertigprodukt HAFNER ISO-SET® Formgummi für Wandrosetten ist 
geeignet für die meisten herkömmlichen Armaturen und verhindert die Übertragung 
des Körper- und Flüssigkeitsschalls von der Armatur auf die Wand. Es ist sehr schnell 
und einfach zu montieren.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

107 04-2 886 703 6521 514 HAFNER ISO-SET® Formgummi für  
Wandrosette, Set à 2 Stück
für ½”, aussen Ø 65 mm

107 05-2 886 704 6521 515 HAFNER ISO-SET® Formgummi für  
Wandrosette flach, Set à 2 Stück
für ½”, aussen Ø 55 mm

107 04-2

107 05-2
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DICHT-SET FÜR WANDROSETTEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Die Abstellverschraubungen sind oftmals ein Schwachpunkt bei der Abdichtung zur 
Wand. Unbemerkt kann Wasser hinter die Rosetten gelangen und teure Wasserschä­
den verursachen. Das Abdichtset für Wandrosetten ist einfach zu montieren und ver­
hindert wirkungsvoll das Eindringen von Wasser.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

107 08-2 HAFNER ISO-SET® Abdichtungsset für  
Wandrosetten, Set à 2 Stück
Geeignet für folgende Abstellverschraubungen: 
KWC K.30.90.00.000.43 
KWC K.30.90.00.000.44 
oder baugleiche Versionen.
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BESCHRÄNKUNG DER WASCHZEITEN –  
DAS WAR GESTERN

HAFNER ISO-SETs® für Waschmaschinen und Tumbler mindern die Vibrations- 
und Lärmübertragung auf den Baukörper.

Schallschutz intelligent nutzen – setzen Sie ein Zeichen.
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SCHALLSCHUTZ-SET FÜR  
WASCHMASCHINE UND TUMBLER

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das von der Empa geprüfte HAFNER ISO-SET® für Waschmaschinen und Tumbler ver­
mindert die Vibrations- und Schallübertragung erheblich und erfüllt somit die erhöhte 
Schallschutznorm SIA 181. Diese Lösung ist kostengünstig und das Set einfach mon­
tierbar. Die HAFNER Waschmaschinen-Sets sind auch für Waschtürme geeignet.

Artikel-Nr. SGVSB-Nr. S.T.-Nr. Bezeichnung/Inhalt

107 03 886 401 7283 110 HAFNER ISO-SET® Waschmaschine
in der Länge verstellbar von 340-550 mm,
Breite 70 mm, Höhe 20 mm

107 13 HAFNER ISO-SET® Waschmaschine 
mit Verklebung auf Boden
in der Länge verstellbar von 340-550 mm,
Breite 70 mm, Höhe 20 mm



MANSCHETTENGARNITUR
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MANSCHETTENGARNITUR

WAND-WC-MANSCHETTENGARNITUR DN 90

Pos.	 Anz.	 Beschreibung

1	 1	 Spülrohr Ø 45mm L = 230
2	 1	 Gummi Einlaufmanschette
3	 1	 Ablaufstutzen Ø 90 mm L = 230
4	 1	 Dichtung Ablaufstutzen
5	 1	 Montageanleitung
6	 2	 Abdeckkappe
7	 2	 Unterlagscheibe Stahl 32x13x1.4
8	 2	 Kunststoff Unterlagscheibe
9	 2	 Mutter M12

Artikel-Nr. Bezeichnung

805 039 Wand-WC-Manschettengarnitur



 
 

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40 
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch 

Bewertungsbestätigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Produkt erfüllt die minimalen ökologischen und gesundheitlichen Anforderungen von eco-bau 
und Minergie-Eco und erhält die Bewertung basis. 
 

 
Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «basis». 
 
Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden: 

• Verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-Eco 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bewertungspartner eco-bau     Geschäftsstelle eco-bau 
Daniel Savi      Marianne Stähler 
 

201907.5732Reg. Nr.

HAFNER ISO-SET KücheProdukt

Schallschutz-Set-KücheVerwendungszweck

BKP 250Weitere Angaben

Hafner AG, Rotzlochstrasse, 6371 StansFirma

Diese Bewertung wurde erstmals im Juli 2019 ausgestellt und ist bis Juli 2022 gültig.
Die Bewertung basiert auf der Methodik eco-bau, Version 01.2019.V01.

Zürich, 15. Juli 2019
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WIE MAN SICH IN DER KÜCHE AUSTOBEN KANN,  
OHNE DASS DIE NACHBARN TOBEN
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RÜCKSICHT BRINGT FREIHEIT UND HAUSFRIEDEN

Laute Gäste mit Appetit um Mitternacht, Frühstücksstress vor Arbeitsbeginn 
und Lärm bei Abwasch- und Küchenarbeit ist meistens zu laut – zumindest für 
die Nachbarn.
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GUTE NACHBARSCHAFT ZU HABEN, 
IST KEINE HEXEREI

Mit der einfachen und effektiven Anwendung unserer Schallschutz-Lösung in 
Küchen steht einem guten Nachbarschaftsverhältnis nichts im Wege.
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ANWENDUNG

DIE GRUNDREGEL FÜR ALLE BEFESTIGUNGEN  
BEI SCHALLDÄMMENDER MONTAGE LAUTET:

Jede Befestigungs- oder Berührungsstelle muss schallisoliert sein, auch wenn sie 
noch so klein ist. Schon ein einziger nicht isolierter Bereich schafft eine Schallbrücke 
und macht den ganzen Isolationsaufwand zunichte. Durch Unachtsamkeit entstande­
ne Schallbrücken führen dazu, dass die geforderte Norm SIA 181 nicht erreicht wird. 
HAFNER Schallschutz an den neuralgischen Stellen reduziert die Geräusche markant.

14
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2 3
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Wandanschlüsse
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Sockelbefestigung
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ARBEITSPLATTENBEFESTIGUNG

SOCKELBEFESTIGUNG



74

HAFNER PRODUKTELISTE KÜCHE

KÖRPERSCHALL- UND SCHWINGUNGSDÄMMUNG 
IN DER KÜCHE

Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

300 01 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Gummiband 4 × 16 mm 
weiss, einseitig selbstklebend, in Rollen à 10 m

300 22 HAFNER Gummiband 8 × 16 mm 
weiss, einseitig selbstklebend, in Rollen à 25 m

300 02 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Gummiband 4 × 13 mm 
weiss, einseitig selbstklebend, in Rollen à 10 m

300 02-S HAFNER Gummiband 4 × 13 mm 
schwarz, einseitig selbstklebend, in Rollen à 10 m

300 05 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER PE-Band 4 × 50 mm 
geschlitzt 22/28 mm, weiss, einseitig selbstklebend, in Rollen à 20 m

300 04 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

300 03 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER PE-Band 4 × 15 mm 
weiss, einseitig selbstklebend, in Rollen à 10 m 
 
HAFNER PE-Band 3 × 15 mm 
weiss, einseitig selbstklebend, in Rollen à 10 m

302 04 
 
 

302 01 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

302 02 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

302 03

HAFNER Durchführungstülle ø 14/7 × 11 mm 
weiss, für ø 5 mm Schraube 
 
HAFNER Durchführungstülle ø 18/10 × 11 mm 
weiss, für ø 6 mm Schraube 
 
HAFNER Durchführungstülle ø 18/10 × 20 mm 
weiss, für ø 6 mm Schraube

HAFNER Durchführungstülle ø 23/12 × 11.5 mm 
weiss, für ø 8 mm Schraube

303 01 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

303 02 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Gummidübel ø 10 × 35 mm 
weiss, für Holzschraube ø 5 mm

HAFNER Gummidübel ø 12 × 40 mm 
weiss, für Holzschraube ø 6 mm
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Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

303 05 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Gummidübel ø 12 × 45 mm 
mit Flansch ø 30 mm, weiss, für Holzschraube ø 6 mm

301 01 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Gummiunterlage 50 × 50 × 4 mm 
mit ø 20 mm Zentrumsloch, einseitig selbstklebend

301 36 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Gummiunterlage 50 × 30 × 4 mm 
mit ø 12 mm Zentrumsloch, einseitig selbstklebend

301 03 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

  
 
 

301 04 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 

301 06 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 

301 07 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 

301 17 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

301 16 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Gummirondelle ø 30 mm 
einseitig selbstklebend

HAFNER Gummirondelle ø 40 mm, einseitig selbstklebend

HAFNER Gummirondelle ø 60 mm, einseitig selbstklebend

HAFNER Gummirondelle ø 70 mm, einseitig selbstklebend

HAFNER Gummirondelle ø 30 mm, einseitig selbstklebend und  
einseitig mit Gleitfolie

HAFNER Gummirondelle ø 60 mm, einseitig selbstklebend und  
einseitig mit Gleitfolie

304 12 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 13 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 14 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 15 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 16 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 17 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 18 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
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SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 19 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

SFS Distanzschraube 80 mm mit Gummidübel 10 × 54 mm

SFS Distanzschraube 100 mm mit Gummidübel 10 × 54 mm

SFS Distanzschraube 120 mm mit Gummidübel 10 × 54 mm

SFS Distanzschraube 140 mm mit Gummidübel 10 × 54 mm

SFS Distanzschraube 160 mm mit Gummidübel 10 × 54 mm

SFS Distanzschraube 180 mm mit Gummidübel 10 × 54 mm

SFS Distanzschraube 200 mm mit Gummidübel 10 × 54 mm

SFS Abdeckkappe zu Distanzschraube ø 18 mm

304 20 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

SFS Topbloc für Distanzschraube

304 21 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

SFS Abdeckkappe zu Topbloc
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HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

Die Grundregel für alle Befestigungen bei schalldämmender Montage lautet:
Jede Befestigungs- oder Berührungsstelle muss schallisoliert sein, auch wenn sie noch 
so klein ist. Schon ein einziger nicht isolierter Bereich schafft eine Schallbrücke und 
macht den ganzen Isolationsaufwand zunichte. Durch Unachtsamkeit entstandene 
Schallbrücken führen dazu, dass die geforderte Norm SIA 181 nicht erreicht wird.
– �Jede Auflage und Befestigung ist mit Gummiband oder Gummielementen zu trennen.
– �Polyethylenschaum-Band darf nur als Abstandhalter bei Korpussen benutzt werden. 

Bei höherer Belastung wird das Band zusammengedrückt und verliert seine Schall­
dämmeigenschaften.

– Die Temperatur beim Aufkleben darf nicht unter 10° C sein.
– Die Oberflächen, die verklebt werden, müssen trocken, staubfrei und fettfrei sein.
– �Haftungsausschluss: Die Verantwortung für die Montage und die Einhaltung der Ver­

arbeitungsrichtlinien liegt ausschliesslich beim Verarbeiter.

OBERBAU
– �Bei wandhängenden Oberbauten, die mit Gummidübeln befestigt 

werden, muss jedes einzelne Möbel mit mindestens vier Schrauben 
an der Wand befestigt sein.

SOCKEL
– �Das Gummiband muss vollflächig auf die Sockelunterseite aufgeklebt 

werden.
– �Sockelanpassung (abhobeln) ist je nach Bodenbeschaffung notwendig.
– �Konzentrierte Druckstellen auf das Gummiband sind unzulässig.
– �Kein Schiften bzw. nachträgliches Unterschieben von Keilen.
– �Sockel-Arretierungen, ob seitlich, nach hinten oder nach unten,  

müssen schallisoliert werden.

KORPUS
– �Unterbau und Rückwände von Hochschränken müssen auch bei une­

benen Wänden kontaktlos sein.
– �Wandverkleidungen wie Fliesen oder Steinabdeckungen sowie Mör­

tel und Gips zwischen Ober- und Unterbau müssen mindestens 4 mm 
Abstand vom Küchenmöbel aufweisen, damit keine Schallbrücken 
entstehen und eine dauerelastische Fuge hergestellt werden kann.

LÜFTUNG
– �Dampfabzugshauben und Lüfter nicht an der Wand, sondern in der 

schallisolierten Küchenkombination montieren.
– �Starre Lüftungsrohre gegen Ventilator und Küchenmöbel isolieren 

oder isoliert in den Lüftungsschacht einführen.
– �Generell keine Berührungen ohne Schallisolierung bei Decken und 

Wänden.

WASSERANSCHLÜSSE
– �Armaturen auf Kombinationen mit Flex-Schläuchen an der Wandar­

matur anschliessen oder Kalt- und Warmwasserleitungen körper­
schalldämmen.

– �Abwasserrohre müssen körperschallgedämmt sein.

• Bei wandhängenden Oberbauten, die mit Gummidübeln befestigt werden,
muss jedes einzelne Möbel mit mindestens vier Schrauben an der Wand
befestigt sein.

• Das Gummiband vollflächig auf die Sockeluntersicht aufkleben.
• Sockelanpassung (abhobeln) je nach Bodenbeschaffung notwendig.
• Konzentrierte Druckstellen auf das Gummiband sind unzulässig. 
• Kein Schiften bzw. nachträgliches Unterschieben von Keilen.
• Sockel-Arretierungen, ob seitlich nach hinten oder nach unten, müssen

schallisoliert werden.

• Unterbau und Rückwände von Hochschränken müssen auch bei unebenen
Wänden kontaktlos sein.

• Wandverkleidungen wie Fliesen oder Steinabdeckungen sowie Mörtel und
Gips zwischen Ober- und Unterbau müssen mindestens 4 mm Abstand vom
Küchenmöbel aufweisen, damit keine Schallbrücken entstehen und eine 
dauerelastische Fuge hergestellt werden kann.

• Dampfabzugshauben und Lüfter nicht an der Wand, sondern in der schall-
isolierten Küchenkombination montieren.

• Starre Lüftungsrohre gegen Ventilator und Küchenmöbel isolieren oder 
isoliert in den Lüftungsschacht einführen.

• Generell keine Berührungen ohne Schallisolierung bei Decken und Wänden.

• Armaturen auf Kombinationen mit Flex-Schläuchen an der Wandarmatur
anschliessen oder Kalt- und Warmwasserleitungen körperschalldämmen.

• Abwasserrohre müssen körperschallgedämmt sein.
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TECHNISCHE INFO BEFESTIGUNG 
GUMMIDÜBEL

BELASTUNGSRICHTWERTE FÜR HÄNGENDE KORPUSSE 
MIT SCHALLSCHUTZDÜBELN

– �Je nach Grösse und Abmessungen ist eine entsprechende Anzahl Holzschrauben zu 
verwenden, im Minimum jedoch 2 Stück pro Korpus. HAFNER empfiehlt mindestens 
4 Schrauben als Grundbefestigung.

– �Je nach Material sind entsprechende Montagehilfen wie zum Beispiel der Schall­
schutz-Topbloc zu verwenden, um eine verlässliche Verbindung mit dem Korpus si­
cherzustellen.

– �Bohrungen müssen den vorgeschriebenen Durchmessern entsprechen. Toleranzwer­
te sind einzuhalten!

– �Bohrtiefen für den Dübel müssen den Vorgaben entsprechen.

– �Den besonderen Gegebenheiten der Mauerwerke ist Sorge zu tragen. Dies gilt ins­
besondere für Hohlkammerziegel.

– �Die Bohrwerkzeuge sind der Beschaffenheit des Mauerwerks entsprechend einzu­
setzen.

– �Dübel müssen bündig mit dem Mauerwerk gesteckt sein.

– �Dübel mit Flansch dürfen keinen Verputz zwischen Dübel und Mauerwerk aufweisen:
	 – wenn der Dübel zu tief gesetzt ist, besteht die Gefahr einer Schallschutzbrücke.
	 – �wenn der Dübel zu wenig tief gesetzt ist, besteht die Gefahr verminderter Halte­

werte.

– �Richtige Schraubenlänge verwenden! Schraube muss den Dübel richtig ausfüllen:
	 – zu kurze Schrauben führen zu ungenügenden Haltewerten.
	 – zu lange Schrauben führen zu Schallbrücken.

– �Sämtliche Vorgaben müssen zwingend eingehalten werden. Im Weiteren sind die ge­
bräuchlichen Erfahrungswerte der Fachmonteure miteinzubeziehen. Im Zweifelsfalle 
und Grenzbereich sind immer die Lösungen mit den höheren Haltewerten anzuwen­
den oder bei HAFNER anzufragen.

– �Bei Anfragen bezüglich Montagesituation besteht nur Gewährleistung bei schriftli­
cher Stellungnahme durch HAFNER und Einhaltung der Vorgaben.

– �Alle Angaben beziehen sich ausschliesslich auf die im System definierten Artikel und 
Kombinationen.

– �Jegliche Gewährleistung in Bezug auf Körperschallwerte als auch auf Belastungsan­
gaben erlischt, wenn das System mit Fremdartikeln gemischt wird.

KEINE HAFTUNG

Die Angaben wurden in Versuchen und/oder Berechnungen ermittelt, sind deshalb 
unverbindlich und stellen keine Gewährleistungen oder zugesicherte Eigenschaften 
für nicht spezifizierte Anwendungen dar. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben. Vor der Ausführung sind deshalb sämtliche Berechnungen vom verantwort-
lichen Planer zu überprüfen und freizugeben. Der Anwender ist für die Einhaltung 
von evtl. lokalen oder nationalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.
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HAFNER SCHALLSCHUTZ –  
DAMIT SIE MEHR VOM LEBEN HABEN
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RUHE KOMMT – ÄRGER GEHT

Abstellflächen, Leichtbauwände und Vorwandinstallationen werden schnell  
zu unbeliebten Lautsprechern. Die richtigen Vorkehrungen verhindern diese 
Knacknuss.
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SCHALLSCHUTZ FÜR MONTAGEWINKEL 
VON VORWANDSYSTEMEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Die Dämmunterlage besteht aus dem Naturprodukt Kork, das gute Dämmeigenschaf­
ten aufweist. Sie ist einseitig selbstklebend und 5 mm dick. Die Kork Dämmunterlage 
reduziert die Schallübertragung von Vorwandsystemen auf den Boden und die Wand. 
Damit die Montage möglichst einfach ist, wird die Kork Dämmunterlage direkt auf die 
Montagewinkel geklebt. Zusammen mit dem Trennstreifen erreicht sie eine Körper­
schallreduktion auf das gesamte Vorwand-System.

Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

407 01 HAFNER Kork Dämmunterlage 
für GIS-Montagewinkel, einseitig selbstklebend, 70 × 50 × 5 mm,  
50 Stück/VE
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SCHALLSCHUTZ FÜR VORWAND- 
SYSTEME-TRENNSTREIFEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Die Trennstreifen aus Polyethylenschaum sind einseitig mit einem 12-mm-Klebeband 
versehen. Sie werden im Trockenbau bei Anschlüssen der Beplankung an Wände, Böden 
und Decken verwendet. Benötigt werden die Trennstreifen bei Gipskartonplatten im 
Decken- und Eckstossbereich sowie im Sanitärbereich. Sie verhindern Rissbildung 
bei Dehnung und dienen der Körperschallentkopplung von Vorwandelementen und 
Gipskartonplatten. Der überstehende Schaumstoffstreifen kann problemlos mit einem 
Messer abgeschnitten werden.

Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

300 15 HAFNER Trennstreifen 
weiss, 3 × 80 mm à 30 lfm, für Duofix-System

300 17 HAFNER Trennstreifen
weiss, 6 × 60 mm à 15 lfm, für GIS-System



TRITTSCHALL VERÄRGERT DEN NACHBARN – 
DAS MUSS NICHT SEIN

Der Wanddämmstreifen schluckt Trittgeräusche – und man muss nicht mehr 
auf leisen Sohlen gehen.
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SCHALLSCHUTZ FÜR BODENBELÄGE

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Die verschärfte Norm SIA 181 fordert eine zwingende Verbesserung der Trittschall­
dämmung in neu erstelltem Stockwerkeigentum. Vom Bodenbelag zur Wand muss 
ein Unterbruch und somit eine akustische Entkopplung gewährleistet werden. Die 
selbstklebenden Hafner Wanddämmstreifen aus Polyethylenschaum dienen der Schal­
lentkopplung zu angrenzenden Räumen. Die Schallbrücke wird unterbrochen und der 
Wohnkomfort deutlich verbessert. Der Wanddämmstreifen ist einfach zu montieren 
und garantiert eine einheitliche Distanz zwischen Platte und Wand.

Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

300 08 HAFNER Schalldämmband für Bodenbeläge 
weiss, mit integriertem 30 mm breiten Klebestreifen,  
4 × 15 mm à 10 lfm

300 09 HAFNER Schalldämmband für Bodenbeläge
weiss, mit integriertem 30 mm breiten Klebestreifen,  
4 × 10 mm à 10 lfm



DIE WUNDERWAFFE GEGEN TRITTSCHALL

In der Nacht will man ruhig schlafen und nicht hören, wann der Nachbar nach 
Hause kommt. Das Sockelleisten-Dämmband schafft wirksam Abhilfe.
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SCHALLSCHUTZ FÜR SOCKELLEISTEN

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Mit dem Hafner Sockelleisten-Dämmband aus Polyethylenschaum können alle Typen 
von Parkett, Laminat, Fliesen und Natursteinen mit allen Arten von Sockelleisten in Be­
zug auf Trittschallübertragung entkoppelt werden. Das Gesamtbild des Bodenbelags 
wird durch einen gleichmässigen Fugenabstand aufgewertet; ausserdem kann keine 
Feuchtigkeit hinter die Sockelleiste dringen. Das Band ist mit einem rückstandsfreien 
Kleber versehen, Überstände können später leicht entfernt werden.

Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

300 25 HAFNER Schalldämmband für Sockelleisten
anthrazit, 4 x 25 mm à 20 lfm, einseitig selbstklebend



VIBRATIONEN VERURSACHEN SCHÄDEN 
UND MACHEN LÄRM

Die hervorragenden Dämmeigenschaften und die lebenslange Haltbarkeit 
haben schon viele Kunden überzeugt. Aufgrund der erreichbaren tiefen Eigen­
frequenz bietet MAFUND® die ideale Lösung gegen Erschütterungen und Lärm.
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MAFUND® ISOLIERUNG GEGEN  
MECHANISCHE SCHWINGUNGEN  
UND KÖRPERSCHALL

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Die MAFUND®-Platten werden als Schutz gegen Erschütterungen, Schwingungen und 
Körperschall unter Maschinen, Apparaten, Pumpen, Baukonstruktionen und Ähnli­
chem bzw. unter deren Fundamenten eingebaut. Sie bestehen aus einer hochelas­
tischen Kautschukmischung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Die 
Platten sind in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C ohne Einschränkungen 
einsatzfähig. Die Wirkungsweise der Schwingungsisolierung mit diesen Platten beruht 
darauf, dass von der Störquelle ausgehende periodische oder stossartige Erschütte­
rungen in den Platten abgebaut werden und somit die Übertragung von Schwingungs- 
und Körperschall wesentlich vermindert wird. Die MAFUND®-Platten können auf das 
gewünschte Format zugeschnitten werden. Bei Bedarf können zwei oder mehrere Plat­
ten miteinander verklebt werden, um eine höhere Belastbarkeit zu erzielen.

Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

400 00 MAFUND®-Platte Standard 
Masse 500 × 250 mm, Dicke 25 mm, Belastung bis 5 kg/cm²

401 00 MAFUND®-W-Platte
Masse 500 × 250 mm, Dicke 25 mm, Belastung bis 3.3 kg/cm ²

402 00 MAFUND®-M-Platte
Masse 500 × 250 mm, Dicke 15 mm, Belastung bis 65 kg/cm²



SC
H

Ü
T

Z
E

N

HAFNER HAT DIE LÖSUNG
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BESCHÄDIGTE TÜRZARGEN, TRANSPORT- UND 
RENOVATIONSSCHÄDEN KOSTEN VIEL GELD

Das qualitativ hochwertige und ausgeklügelte perforierte Kantenschutzprofil ist 
einfach in der Montage und schützt Kanten vor Druck und Kratzern.
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HAFNER KANTENSCHUTZ

PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Das qualitativ sehr hochwertige HAFNER Kantenschutzprofil aus PE-Band ist einfach 
zu montieren und schützt Kanten jeglicher Art vor Stössen, Druck und Kratzern. Durch 
das Entfernen der perforierten Dreiecke kann das Band auch optimal an den Ecken 
angebracht werden. Es lässt sich ohne Messer und Schere auf die gewünschte Länge 
kürzen und ist selbstklebend, universell einsetzbar und mehrfach verwendbar – auch 
nach längerer Anbringung lässt es sich rückstandsfrei entfernen. Das HAFNER Kanten­
schutzprofil haftet auf den unterschiedlichsten Materialien, beispielsweise auf Metall, 
Glas, Kunststoff, Holz und allen lackierten Flächen.

Artikel-Nr. Bezeichnung/Inhalt

250 100 HAFNER Kantenschutzprofil 
weiss, 5 × 70 mm à 5 lfm, einseitig selbstklebend
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Missel Kompakt-Spülrohr® MSR
Einbauelement für die platz- und designoptimierte Gestaltung
Europäisches Patent Nr. 0 791 693

Variable Montage: 

 Wasseranschluss von beiden 

Seiten montierbar.

Körperschallentkoppelt: 

6-Liter-Spülbehälter aus 

hochwertigem Polypropylen 

akustisch optimiert in Metall-

rahmen gelagert.

Multifunktionstaste: 

 Betätigung von oben mit 

 Spül-Stopp-Funktion.

Platzsparend: Ermöglicht minimale 

Einbauhöhe von nur 960 mm.

Mit Mittelfuß: ideal für 

die Renovierung. Zur 

 Montage auf Roh decke, 

Estrich oder gefliestem 

Fertigfußboden.  

Montagevarianten 

Maße ohne 

Fliesenträger

Eckmontage 45° Diagonalmontage 45° Eck- und Diagonal - 

montage 45°
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40046

0

325 345
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0

259

327

175

Wandparallele 

Montage

Schallpegel LIn

nur 19 dB(A)

Bequem revisionierbar: 

Einfaches Austauschen des 

Ablaufventils von oben über die 

Revisionsöffnung.

Akustisch sicher: Im Lieferumfang 

auch Missel Schall schutz-Dämm-

Manschetten sowie Schallschutz-

profile für die WC-Montage.

21
0

17
5

360

420
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Missel Kompakt-Spülrohr® MSR
Montageelement für Wand-WC

für Wand-WC

Anwendung

Ausführung

z  Platzsparende, designoptimierte Montage von Wand-WC 

z  Universelle Gestaltungsmöglichkeiten in Ecken oder diagonal 

an Wänden

z  6-Liter-Spülbehälter mit Füllventil und Ablaufgarnitur

z Komplette Körperschallentkopplung des gesamten Elements

z  Integrierte Schwitzwasserdämmung zum Schutz vor 

 Feuchtigkeit

z Inklusive Betätigungsplatte

z Selbsttragender stabiler Metallrahmen

Material-

verbund

z Spülbehälter aus hochwertigem Polypropylen

z Pulverbeschichtete Metallrahmenkonstruktion
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Missel Kompakt-Spülrohr® MSR
Montageelement für Wand-WC

für Wand-WC

Anwendung

Ausführung

z  Platzsparende, designoptimierte Montage von Wand-WC 

z  Universelle Gestaltungsmöglichkeiten in Ecken oder diagonal 

an Wänden

z  6-Liter-Spülbehälter mit Füllventil und Ablaufgarnitur

z Komplette Körperschallentkopplung des gesamten Elements

z  Integrierte Schwitzwasserdämmung zum Schutz vor 

 Feuchtigkeit

z Inklusive Betätigungsplatte

z Selbsttragender stabiler Metallrahmen

Material-

verbund

z Spülbehälter aus hochwertigem Polypropylen

z Pulverbeschichtete Metallrahmenkonstruktion

April 2016  5

W
är

m
es

ch
ut

z
B

ra
n

ds
ch

ut
z

Missel Kompakt-Spülrohr® MSR
Montageelement für Wand-WC

für Wand-WC
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DIN 4109 
VDI 4100

Anwendung

Ausführung

z  Platzsparende, designoptimierte Montage von Wand-WC 

z  Universelle Gestaltungsmöglichkeiten in Ecken oder diagonal 

an Wänden

z  6-Liter-Spülbehälter mit Füllventil und Ablaufgarnitur

z Komplette Körperschallentkopplung des gesamten Elements

z  Integrierte Schwitzwasserdämmung zum Schutz vor 

 Feuchtigkeit

z Inklusive Betätigungsplatte

z Selbsttragender stabiler Metallrahmen

Material-

verbund

z Spülbehälter aus hochwertigem Polypropylen

z Pulverbeschichtete Metallrahmenkonstruktion

Bad von seiner schönsten Seite: 

Missel Spülrohr für den Eck-Einbau.

Platz in jedem Bad: Die Eck- 

Lösung fügt sich perfekt in jedes 

Badkonzept.

Körperschallentkoppelt: Der 

Spülbehälter lagert akustisch 

optimiert im Metallrahmen. 

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

1 288-3100 MSR DN 100 höhenverstellbar bis 180 mm

Technische  

Daten,  

 Lieferumfang

z	 Europäisches Patent Nr. 0 791 696

z	 Für erhöhte Schallschutzanforderungen, Schallpegel Lln nur 19 db(A)

z	 Körperschallgedämmter Abwasser-Anschlussbogen DN 90 bzw. DN 100

z Bauhöhe 960 mm, Breite 360 mm, Eckeinbautiefe 210 mm

z	 WC-Befestigung M12, Befestigungsabstand 180 mm und 230 mm
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Missel Kompakt-Elemente®

In raumoptimierender Form zur individuellen Badgestaltung

Ausführung z Mit Fundament und Befestigungsmaterial

z Höhenverstellbereich 0 bis 180 mm

Missel Kompakt-Element Waschtisch 

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

286-1000 MWT 1 

Technische 

Daten,  

 Lieferumfang

z Bauhöhe 960 mm, Breite 360 mm, Eckeinbautiefe 210 mm 

z  Höhenverstellbare Waschtischbefestigung M 10, Befesti-

gungsabstand 0 bis 280 mm, Breite Waschtischanbindung 

bei Verwendung von Missel Fliesenträgern max. 450 mm

z  Höhenverstellbarer Armaturenträger mit 2 körperschallent-

koppelten Armaturenanschlüssen DN 15 (1/2“), Befesti-

gungsabstand 76 bis 200 mm und körperschallgedämmtem 

 Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder Ø 32

z  System-Schallschutzprofile für Waschtisch-Montage

Waschtisch Bidet Urinal

Anwendung z  Kompakt-Element für die platzsparende Montage von 

 Waschtischen
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Missel Kompakt-Elemente®

In raumoptimierender Form zur individuellen Badgestaltung

Ausführung z Mit Fundament und Befestigungsmaterial

z Höhenverstellbereich 0 bis 180 mm

Missel Kompakt-Element Waschtisch 

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

286-1000 MWT 1 

Technische 

Daten,  

 Lieferumfang

z Bauhöhe 960 mm, Breite 360 mm, Eckeinbautiefe 210 mm 

z  Höhenverstellbare Waschtischbefestigung M 10, Befesti-

gungsabstand 0 bis 280 mm, Breite Waschtischanbindung 

bei Verwendung von Missel Fliesenträgern max. 450 mm

z  Höhenverstellbarer Armaturenträger mit 2 körperschallent-

koppelten Armaturenanschlüssen DN 15 (1/2“), Befesti-

gungsabstand 76 bis 200 mm und körperschallgedämmtem 

 Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder Ø 32

z  System-Schallschutzprofile für Waschtisch-Montage

Waschtisch Bidet Urinal

Anwendung z  Kompakt-Element für die platzsparende Montage von 

 Waschtischen
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Missel Kompakt-Elemente®

In raumoptimierender Form zur individuellen Badgestaltung

Ausführung z Mit Fundament und Befestigungsmaterial

z Höhenverstellbereich 0 bis 180 mm

Missel Kompakt-Element Waschtisch 

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

286-1000 MWT 1 

Technische 

Daten,  

 Lieferumfang

z Bauhöhe 960 mm, Breite 360 mm, Eckeinbautiefe 210 mm 

z  Höhenverstellbare Waschtischbefestigung M 10, Befesti-

gungsabstand 0 bis 280 mm, Breite Waschtischanbindung 

bei Verwendung von Missel Fliesenträgern max. 450 mm

z  Höhenverstellbarer Armaturenträger mit 2 körperschallent-

koppelten Armaturenanschlüssen DN 15 (1/2“), Befesti-

gungsabstand 76 bis 200 mm und körperschallgedämmtem 

 Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder Ø 32

z  System-Schallschutzprofile für Waschtisch-Montage

Waschtisch Bidet Urinal
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Anwendung z  Kompakt-Element für die platzsparende Montage von 

 Waschtischen

Ausführung

Ausführung

z Mit Fundament und Befestigungsmaterial

z Höhenverstellbereich 0 bis 180 mm, Bauhöhe 960 mm

z Mit Fundament und Befestigungsmaterial

z Höhenverstellbereich 0 bis 180 mm, Bauhöhe 960 mm

Missel Kompakt-Element Bidet (für Bidet mit innen liegenden Anschlüssen) 

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

286-2000 MBD 1 

Missel Kompakt-Element Urinal (Internationale Schutzrechte angemeldet) 

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

286-3000 MUR 1 

Technische 

Daten,  

 Lieferumfang

Technische 

Daten,  

 Lieferumfang

z	 	Elementmaße wie MWT, höhenverstellbare Bidetbefestigung 

M 12, Befestigungs abstand 180 und 230 mm

z	 	Höhenverstellbarer Armaturenträger mit 2 körperschall-

entkoppelten Armaturenanschlüssen DN 15 (1/2“), Befesti-

gungsabstand 80 bis 150 mm und körperschallgedämmtem 

Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder Ø 32

z	 	System-Schallschutzprofile für Bidet-Montage

z	 	Elementmaße wie MWT, höhenverstellbare Urinalbefestigung 

M 8, Befestigungs abstand 20 bis 280 mm

z	 	Vormontierter körperschallentkoppelter UP-Druckspüler 

DN 15 (1/2“) mit Urinal-Zulaufgarnitur

z	 	Körperschallgedämmter Abwasseranschluss DN 50 

z	 	Betätigungstaste und Revisionsplatte in Matt-Chrom

z	 	System-Schallschutzprofile für Urinal-Montage

Anwendung

Anwendung

z  Kompakt-Element für die platzsparende Montage von Bidets

z  Kompakt-Element für die platzsparende Montage von Urinalen

97
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 

und Missel Kompakt-Elemente® | Missel Dekor

Ausführung

Material

z	 	Farben: Kobaltblau, Mintgrün, Schwarz, Weiß, Anthrazit, 

Braun, Hellgrau

z  Einscheiben-Sicherheitsglas

Missel Dekor für Kompakt-Spülrohr für Wand-WC (Eckmontage 45°)

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

Glas-Dekor
284-3002 MGD-komplett Kobaltblau 1
284-3003 MGD-komplett Mintgrün 1
284-3004 MGD-komplett Schwarz 1
284-3005 MGD-komplett Weiß 1
284-3006 MGD-komplett Anthrazit 1
284-3007 MGD-komplett Braun 1
284-3008 MGD-komplett Hellgrau 1

Weitere Farben auf Anfrage.

 Lieferumfang z	 Schallschutzprofile

z	 Montagematerial

Kobaltblau Schwarz

Mintgrün

Anthrazit

Weiß

Hellgrau

Braun

Missel Dekor-Anschlussblende  
für eine höhere Montage (0 bis 60 mm) des Kompakt-Spülrohrs

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

287-4014 MDA Edelstahl (matt poliert) 1
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 

und Missel Kompakt-Elemente® | Missel Dekor

Ausführung

Material

z	 	Farben: Kobaltblau, Mintgrün, Schwarz, Weiß, Anthrazit, 

Braun, Hellgrau

z  Einscheiben-Sicherheitsglas

Missel Dekor für Kompakt-Spülrohr für Wand-WC (Eckmontage 45°)

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

Glas-Dekor
284-3002 MGD-komplett Kobaltblau 1
284-3003 MGD-komplett Mintgrün 1
284-3004 MGD-komplett Schwarz 1
284-3005 MGD-komplett Weiß 1
284-3006 MGD-komplett Anthrazit 1
284-3007 MGD-komplett Braun 1
284-3008 MGD-komplett Hellgrau 1

Weitere Farben auf Anfrage.

 Lieferumfang z	 Schallschutzprofile

z	 Montagematerial

Kobaltblau Schwarz

Mintgrün

Anthrazit

Weiß

Hellgrau

Braun

Missel Dekor-Anschlussblende  
für eine höhere Montage (0 bis 60 mm) des Kompakt-Spülrohrs

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

287-4014 MDA Edelstahl (matt poliert) 1
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 

und Missel Kompakt-Elemente® | Missel Dekor

Ausführung

Material

z	 	Farben: Kobaltblau, Mintgrün, Schwarz, Weiß, Anthrazit, 

Braun, Hellgrau

z  Einscheiben-Sicherheitsglas

Missel Dekor für Kompakt-Spülrohr für Wand-WC (Eckmontage 45°)

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

Glas-Dekor
284-3002 MGD-komplett Kobaltblau 1
284-3003 MGD-komplett Mintgrün 1
284-3004 MGD-komplett Schwarz 1
284-3005 MGD-komplett Weiß 1
284-3006 MGD-komplett Anthrazit 1
284-3007 MGD-komplett Braun 1
284-3008 MGD-komplett Hellgrau 1

Weitere Farben auf Anfrage.

 Lieferumfang z	 Schallschutzprofile

z	 Montagematerial

Kobaltblau Schwarz

Mintgrün

Anthrazit

Weiß

Hellgrau

Braun

Missel Dekor-Anschlussblende  
für eine höhere Montage (0 bis 60 mm) des Kompakt-Spülrohrs

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

287-4014 MDA Edelstahl (matt poliert) 1
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
und Missel Kompakt-Elemente® | Missel Fliesenträger

Ausführung z	 	Geschlossenzellige 20 mm-Hartschaumplatten mit fliesen-

fertiger Oberfläche

z	 	Keine Feuchtigkeitsaufnahme

z	 	Zusätzlich wärme- und schalldämmend

Missel Fliesenträger Kompakt-Spülrohr

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

für Eckmontage 45°

287-2880 MFT-S für Eckmontage 1 

für Diagonalmontage 45°

287-2881 MFT-S für Diagonalmontage 1 

Missel Fliesenträger für Kompakt-Spülrohr und Kompakt-Elemente

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

für Eck- oder Diagonalmontage 30°/ 60°

287-2896 MFT Eckmontage 30°/60° 1

287-2897 MFT Diagonalmontage 30° 1

287-2898 MFT Diagonalmontage 60° 1

 Lieferumfang z	 	Werkseitig maßgenau mit Ausschnitten und Bohrlöchern 

 vorgefertigte 20 mm-Hartschaumplatten

z	 	Selbstschneidende Bohrschrauben und Dämmplattenteller 

zur Befestigung der Hartschaumplatten an der Rahmen-

konstruktion

Missel Fliesenträger Kompakt-Spülrohr 

für Eckmontage 45°

Missel Fliesenträger Kompakt-Spülrohr 

für Diagonalmontage 45°
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
und Missel Kompakt-Elemente®

 

 

 
 

 

 
 

Standard Design

Missel Revisionsabdeckung für Missel Kompakt-Spülrohr und 

Missel Kompakt-Element Urinal

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

287-1029 
Missel Revisionsabdeckung Standard, 
 komplett mit Multifunktionstaste und 
 Betätigungsstange Standard

matt- 
verchromt

1

287-1026 Missel Revisionsabdeckung Standard 

 

Oberteil
matt- 
verchromt

1

287-1030 
Missel Revisionsabdeckung Design, 

 

komplett mit Multifunktionstaste und 

 

Betätigungsstange Standard

matt- 
verchromt

1

287-1025 Missel Revisionsabdeckung Design 
Oberteil

matt- 
verchromt

1

287-2151 
Missel Revisionsabdeckung Standard, 
komplett mit Multifunktionstaste und 
Betätigungsstange Standard

weiss 1
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
und Missel Kompakt-Elemente®

Missel Befestigung

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

für Diagonalmontage 45° der Kompakt-Elemente

287-0300
Missel Befestigung für Diagonalmontage 45° 
von Kompakt-Spülrohr (MSR/MSR-M) 
und Kompakt-Element Bidet (MBD)

2

287-0301
Missel Befestigung für Diagonalmontage 45°  
von Kompakt-Element Waschtisch (MWT)  
und Kompakt-Element Urinal (MUR)

1

für Eck- und Diagonalmontage 30°/60° der Kompakt-Elemente

287-0302
Missel Befestigung für Eck- und Diagonalmontage 
30°/60° von Kompakt-Spülrohr (MSR/MSR-M) und 
 Kompakt-Element Bidet (MBD)

2

287-0303
Missel Befestigung für Eck- und Diagonalmontage 
30°/60° von Kompakt-Element Waschtisch (MWT) 
und Kompakt-Element Urinal (MUR)

1

für wandparallele Montage der Kompakt-Elemente

287-0175
Missel Befestigung für wandparallele Montage 
von Kompakt-Spülrohr (MSR/MSR-M) 
und Kompakt-Element Bidet (MBD)

4

287-0176
Missel Befestigung für wandparallele Montage 
von Kompakt-Element Waschtisch (MWT) und 
Kompakt-Element Urinal (MUR)

2

Missel Schallschutzprofil bodenseitig (MSP-B) 
Bodenseitiges Schallschutzprofil zur zusätzlichen Körperschallentkoppelung bei 
Montage von Missel-Kompakt-Elementen auf dem Fertigfußboden (Modernisierung) 

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

355-1020 MSP-B für Kompakt-Spülrohr (MSR) 1

355-1021 MSP-B für Kompakt-Spülrohr mit Mittelfuß (MSR-M) 1

355-1022 MSP-B für Kompakt-Elemente Bidet (MBD), 
Waschtisch (MWT), Urinal (MUR) 

1

Missel Befestigung 

für Diagonalmontage 45°

Missel Befestigung 

für Eck- und Diagonal-

montage 30°/60°

Missel Befestigung 

für wandparallele 

Montage

Missel Schallschutz-
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
und Missel Kompakt-Elemente®

Missel Multifunktionstaste für Missel Kompakt-Spülrohr und 

Missel Kompakt-Element Urinal 

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt pro 
VE Stück

287-2830 Missel Multifunktionstaste glanz-/mattverchromt 1

Missel Betätigungsstange für Missel Kompakt-Spülrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-0150 Missel Betätigungsstange Standard 
für Fliesenaufbauhöhe bis 50 mm

1

287-0200 Missel Betätigungsstange lang 
für Fliesenaufbauhöhe bis 100 mm

1

287-0250 Missel Betätigungsstange extra lang 
für Fliesenaufbauhöhe bis 250 mm

1

Missel Betätigungsstange für Missel Kompakt-Element Urinal

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-0240 Missel Betätigungseinrichtung Urinal 1

Missel Füllventil für Missel Kompakt-Spülrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-3330 Missel Füllventil MF1 für weißen Spülbehälter 1

287-4330 Missel Füllventil MF2 für grauen Spülbehälter 1

Multifunktionstaste

Betätigungsstange 

(Spülrohr)

Betätigungsstange 

(Urinal)

Füllventil 

MF1

Füllventil 

MF2
Betätigungsstange 
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
und Missel Kompakt-Elemente®
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
und Missel Kompakt-Elemente®

Missel Ablaufeinrichtung komplett für Missel Kompakt-Spülrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-1042 Missel Ablaufeinrichtung komplett für weißen 
 Spülbehälter (ab 10/1998)

1

287-1040 Missel Ablaufeinrichtung komplett für grauen 
 Spülbehälter

1

Missel Vorabsperrventil mit Dichtung für Missel Kompakt-Spülrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-2311 Missel Vorabsperrventil mit Dichtung 1

Missel Dichtungssatz komplett für Missel Kompakt-Spülrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-2100 Missel Dichtungssatz komplett 1

Kartusche für Missel Urinal-Druckspüler

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück  

287-3530 Kartusche für Missel Urinal-Druckspüler
1. Generation bis ca. 04/2013

1

287-3630 Kartusche für Missel Urinal-Druckspüler
2. Generation ab ca. 04/2013

1

Ablaufeinrich-

tung für weißen 

Spülbehälter

Ablaufeinrich-

tung grauen 

Spülbehälter

Vorabsperrventil
Dichtungssatz

Kartusche
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeines�  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind integrierter Bestandteil des Vertrages 
zwischen der Hafner AG und dem Besteller. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sind vorbehaltslos anwendbar und gehen allfälligen anderen Geschäftsbedingungen vor. 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Angebote und Lieferungen, auch 
wenn keine Auftragsbestätigung erfolgt.

Anerkennung der Verkaufs- und Lieferbedingungen
Für jede von uns auszuführende Lieferung sind die nachstehend genannten Bedingungen 
massgebend. Dies gilt auch für künftige Geschäfte bis zur Abänderung oder zum Widerruf 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Art und Umfang unserer Lieferungen sind in 
der Auftragsbestätigung bestimmt. Die Hafner AG ist jederzeit zu Teillieferungen berech­
tigt. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung der 
Hafner AG.

Preise
Die Preise verstehen sich in CHF oder EUR. Die Notierung unserer Offerten, schriftlich, 
telefonisch oder mündlich, ist freibleibend und ohne Verbindlichkeit für uns. Sie verstehen 
sich für die der Anfrage zugrunde gelegten Mengenkategorien exkl. MwSt., Fracht, Porto 
und Verpackung. Sie basieren auf den am Tag der Bestätigung bekannten Kosten, Abga­
ben und Wechselkursen. Erhöhen sich diese in der Zeit bis zur Auslieferung, behalten wir 
uns vor, die Preise entsprechend anzupassen.

Zahlungen
Sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden, sind unsere Fakturen innert 30 
Tagen rein netto ab Fakturadatum zahlbar, ohne Abzüge. Nach Ablauf der Zahlungsfrist 
treten sofort Verzugsfolgen ohne Mahnung ein. Bei Zweifel bezüglich der Zahlungsfähig­
keit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsrückstand, können wir im Vorfeld weiterer 
Lieferungen Sicherheiten oder Vorauszahlungen verlangen. Wird die Sicherheit bzw. Vo­
rauszahlung nicht innert angesetzter Frist geleistet, so sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.

Lieferfristen
Die angegebenen Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind aber unver­
bindlich. Schadenersatzansprüche wegen Lieferverzug sind ausgeschlossen. Tritt der Be­
steller wegen Lieferverzug vom Vertrag zurück, sind wir berechtigt, die entstandenen Kos­
ten in Rechnung zu stellen. Werden bei Abrufaufträgen die Teillieferungen nicht innert der 
vereinbarten Frist abgerufen, so steht uns das Recht zu, die Teillieferung in Rechnung zu 
stellen und ihre Abnahme innert 30 Tagen zu fordern. Nach Ablauf dieser Frist lagert die 
Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers bei uns.

Mehr- und Minderlieferungen
Bei Gummiformteilen bleibt eine Abweichung von bis zu 10 % der bestellten Stückzahl 
vorbehalten.

Annullation (Rücktritt) von Bestellungen durch den Kunden
Vom Kunden bestellte Spezialartikel (nicht Lagerware), welche sich in der Produktion oder 
bereits an Lager befinden, können nicht mehr annulliert werden. Solche Artikel müssen 
vom Besteller bezogen werden und werden diesem in Rechnung gestellt.

Rückgaben
Zur Rücksendung von ordnungsgemäss bestellter und gelieferter Ware bedarf es unseres 
Einverständnisses. Allfällige Transport- und Verpackungskosten sind in jedem Fall vom 
Besteller zu tragen. Sofern die Ware in tadellosem Zustand ist und keine Wertverminde­
rung eingetreten ist, gilt folgende Regelung:
– �Auf den Gutschriften für Warenrücknahmen wird ein Abzug entsprechend den entstan­

denen Umtrieben vorgenommen, mindestens aber 20 %.
– �Ware, die vor mehr als drei Monaten geliefert worden ist, kann nicht mehr zurückgenom­

men werden.
– �Gutschriften werden ab einem Warenwert von CHF 20.00 netto exkl. MWST veranlasst. 

Bei einem Warenwert unter CHF 20.00 netto exkl. MWST wird keine Gutschrift erstattet
– �Gutschriften können nur gegen Ware eingelöst werden.



105

Mängelrüge und Gewährleistung�  
Mängelrügen müssen uns unverzüglich und spätestens innerhalb von 8 Arbeitstagen 
nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet werden. Nach Ablauf dieser Rügefrist wird jede 
Haftung abgelehnt. Erweist sich die Mängelrüge als begründet, leisten wir nach unse­
rem Ermessen kostenlos Ersatz durch Nachbesserung oder Neulieferung oder schreiben 
den Rechnungsbetrag oder den Minderwert gut. Die Geltendmachung weitergehender 
Ansprüche des Bestellers an uns für unmittelbaren oder mittelbaren Schaden ist ausge­
schlossen. Wir lehnen jegliche Produkthaftpflicht ab. Die Genehmigung von Ausfallmus­
tern durch den Besteller schliesst eine spätere Mängelrüge aus, sofern die gelieferten 
Teile mit dem genehmigten Ausfallmuster übereinstimmen. Werden Teile nach Entwürfen 
oder Zeichnungen des Bestellers geliefert, so beschränkt sich die Gewährleistung darauf, 
dass die gelieferten Teile diesen Unterlagen entsprechend ausgeführt worden sind. Zur 
Eignung der vom Besteller gedachten oder anderen Verwendungszwecken wird keine Ge­
währ übernommen.

Anlieferung von Zubehörteilen
Werden durch den Besteller Zubehörteile angeliefert, so müssen diese mit einem Über­
schuss von 5–10 % angeliefert werden, um den Ausschuss beim Verarbeiten zu decken. 
Nicht rechtzeitige oder nicht einwandfreie Zustellung entbindet uns von der Einhaltung 
der vereinbarten Lieferfristen.

Werkzeuge
Wir bewahren die Werkzeuge für Nachbestellungen sorgfältig auf und pflegen sie wäh­
rend 5 Jahren seit der letzten Lieferung. Der weitere Verlauf der Lagerung wird nach ge­
genseitiger Absprache geregelt.

Eigentumsvorbehalt�  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der Firma Haf­
ner AG. Bei einer allfälligen Pfändung, Retention oder Arrestierung hat der Besteller auf 
den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns zu benachrichtigen. Der Besteller erteilt 
uns ausdrücklich das Recht, den Eigentumsvorbehalt im Eigentumsvorbehaltsregister ein­
tragen zu lassen.

Verrechnungen/Rückbehalte/Zessionen
Der Besteller darf uns keine Forderungen zur Verrechnung entgegenstellen, keine in un­
serem Eigentum stehenden Sachen zurückbehalten und keine Forderungen gegen uns an 
Dritte abtreten.

Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr gehen mit dem Versand, d. h. sobald die Ware unser Haus verlässt, 
auf den Besteller über, auch wenn die Lieferung franko erfolgt. Die Versicherung der Ware 
gegen Schaden und Verlust während des Transportes obliegt dem Besteller. Ohne Vor­
schrift des Bestellers werden Versandweg und Versandart nach bestem Ermessen gewählt.

Schutzrechte Dritter
Sofern wir Gegenstände nach Entwürfen, Zeichnungen, Modellen oder Mustern, die uns 
vom Besteller übergeben worden sind, oder nach Angaben irgendwelcher Art zu liefern 
haben, übernimmt der Besteller die Gewähr, dass durch die Herstellung und Lieferung 
der Gegenstände keine gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Besteller 
übernimmt allen Schaden, der aus einer Verletzung von Rechten Dritter entstehen kann.

Erfüllung, Gerichtsstand und anwendbares Recht
Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand für alle aus diesem Vertrag 
und dieser Geschäftsbeziehung entstehenden Streitigkeiten ist der Sitz unserer 
Firma, d. h. Stans. Es gilt schweizerisches Recht.

� Version Stand Dezember 2019
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